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Şekil 5. Örnek Yapı- 5 Plan ve Kesit 
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Tablo 5. Örnek Yapı- 5 Kesit Tesiri Degişim Oranlan 

Yükleme Durumu Kesit Kesit Tesiri 
G+Q 

Ex+Ey Ex+Ey Ex+Ey+Ez Ex+Ey+Ez 

(+} (-) (+) H 
M 1 

19.380 9.190 --6.660 8.820 -7.640 

V 13.270 8.110 -7.200 7.730 -7.970 

2 
M -28.920 15.020 -15.180 16.490 -14.470 

V 18 930 8.140 -7.230 7.720 -8. i 10 

3 
M -7.360 41.480 -41.790 41.310 -41.850 

V -2.830 27.840 -29.070 27.830 -29.070 

N -295.040 186.860 -189.060 190.550 -188.630 

Mx 5.220 47.050 -52.210 47.060 -52.110 

4 My 5.220 40.970 -37.640 41.050 -37.880 

Vx 3.180 1 5.31 o -17.510 15.310 -17.430 

Vy 3.180 13.700 -12.180 13.730 -12.330 

N -291.920 186.860 -189.060 190.550 -188.630 

Mx -10.670 35.340 -29.480 35.030 -29.510 

5 My -10.670 24.280 -27.640 24.070 -27.660 

Vx 3.180 15.310 -17.510 15.310 -17.430 

Vy 3.180 13.700 -12.180 13.730 -12.330 

Binalarda Düşey Deprem Etkisinin ZamanTanım 
Alanıoda Hesap Yöntemi ile incelenmesi 

E. Dogao, M. Elmas 
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Şekil 6. Ornek Yapı- 6 Plan ve Kesit 

Kesıt Tesiri Degisim Oranlari ( % ) 

K[S tl 

[�Ex+El+Ezl-(Ex+E��]*1 00 HG+Q+Ex+El+EzHG+Q+Ex+E�lı-100 
{Ex+Ey) (G+Q+Ex+Ey} 

-4.0 14.7 -1.3 -7.7 

-4.7 10.7 -1.8 -12.7 

9.8 -4.7 -10.6 -1.6 

-5.2 12.2 -1.6 -7.5 

-0.4 0.1 -0.5 0.1 

0.0 0.0 0.0 0.0 

2.0 -0.2 -3.4 -0.1 

0.0 -0.2 0.0 -0.2 

0.2 0.6 0.2 0.7 

0.0 -0.5 0.0 -0.6 

0.2 1.2 0.2 1.7 

2.0 -0.2 -3.5 -0.1 

-0.9 0.1 -1.3 0.1 

-0.9 0.1 -1.5 0.1 

0.0 -0.5 0.0 -0.6 

0.2 1.2 0.2 1.7 
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8.Cilt, l.Sayı (Mart 2004) 

Tablo 6. Örnek Yapı- 6 Kesit Tesiri Degişim Oranları 

Yükleme Durumu 
Kesit Kesit Tesiri Ex+Ey Ex+Ey Ex+Ey+Ez G+Q (+} (-) (+) 

M -14.530 13.610 -16.330 13.740 
1 

V -11.230 7.080 -8.460 7.170 

M 10.670 9.060 -7.640 9.210 
2 

V -5.570 7.080 -8.470 7.160 

M 2.980 4.040 -4.960 4.010 
3 

V -2.830 2.710 -3.280 2.730 

N -114.210 31.850 -39.430 32.81 o 

Mx -3.510 17.520 -21.250 17.550 

4 My -0.231 31.860 -20.490 31.860 

Vx -2.130 5.630 --6.810 5.640 

Vy -0.140 11.450 -7.360 11.450 

N -111.090 31.850 -39.430 32.810 

Mx 7.170 12.820 -10.620 12.900 

5 My 0.471 16.300 -25.380 16.300 

Vx -2.130 5.630 -6.810 5.640 

Vy -0.140 11.450 -7.360 11.450 

Ex+Ey+Ez 
(-) 

-16.510 

-8.580 

-7.750 

-8.560 

-4.910 

-3.300 

-40.220 

-21.300 

-20.490 

-6.840 

-7.360 

-40.220 

-10.660 

-25.390 

-6.840 

-7.360 

Örnek betonarme binalara yalnız yatay ivme kayıtları 
etkitilerek yapılan dinarn ik analiz sonuçları ile yatay 
ivme kayıtlarına ilave olarak düşey doğrultuda da ivme 
bileşeni etkitilmesi durumunda elde edilen kesit tesiri 
jeğerlerinin karşılaştırılmasıyla oluşturulan tablolar 
�ncelenirse; 

• Büyük konsolları olan Örnek Yapı-l 'de düşey 
deprem etkisiyle kesit tesirierindeki artış özellikle 
konsol kirişlerin kolonlara bağlandıkları kesitlerde 
görülmektedir. Zemin katta 0/o I 5 n1ertebesinde bir 
artış görulUrken birinci kat konsol kirişinde büyük 
sapmalar olmaktadır. Birinci kat kolon kesitlerinde 
ise o/olO mertebesinde bir artış söz konusudur. 
Lı\ncak kombinasyonlara zati ve hareketli yükler de 
katılırsa değer artışları genellikle o/o5 'in altında 
kalmaktadır. 

Zemin kat konsol kirişlerine birinci kat kenar 
kolonlarının oturduğu Örnek Yapı-2'de değer 
artışlan yine zemin kat konsol kirişi ve konsolların 
bağlandığı birinci kat kolon kesitlerinde göze 
çarpmaktadır. Bu değerler yalnız depremli 
koro binasyonlarda %10-%15 m ertebesinde iken; 
zati, hareketli ve depremli yük kombinasyonlarında 
%5'in altında kalmaktadır. 

Üstteki 8 katın kenar kolonlarının zemin kat konsol 
kirişine oturduğu Örnek Yapı-S'te zemin kat konsol 
kirişinin ild ucunda da o/o5-% 15 mertebesinde bir 
değişim söz konusudur. Bu üç yapıda da zemin kat 
kolonlarında önemli bir değişim olmamaktadır. 

Örnek Yapı-l'in kat adedinin arttırılması, 6. ve 7. 
katların kolon kesitlerinin narinleştirilmesi sonucu 
elde edilen Örnek Yapı-4'te narin kolonlara 
bağlanan konsol kirişlerde yalnız deprernli 
kombinasyonlarda o/o40-% 100 mertebesinde artışlar 
görülürken, bu değerler zati, hareketli ve depremJi 

-

------

Binalarda Düşey Deprem Etkisinin ZamanTanım 
Alanında Hesap Yöntemi ile incelenmesi 
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Kesit Tesiri Degisim Oranlari (% ) 
[(Ex+E y+ Ez)-(Ex+Ey)t1 00 [(G+Q+Ex+Ey+Ez}=(G+Q+Ex+Ey)r1oo 
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(Ex+Ey) {G+Q+Ex+Ey) 
1.0 1.1 -14.1 0.6 

1.3 1.4 -2.2 0.6 

1.7 1.4 0.8 -3.6 

1.1 1.1 5.3 0.6 

-0.7 -1.0 -0.4 -2 5 

0.7 0.6 -16.7 0.3 

3.0 2.0 -1.2 0.5 

0 .. 2 0.2 0.2 0.2 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.2 0.4 0.3 0.3 

0.0 0.0 0.0 0.0 

3.0 2.0 -1.2 0.5 

0.6 0.4 0.4 1.2 

0.0 0.0 0.0 0.0 

0.2 0.4 0.3 0.3 

0.0 0.0 0.0 0.0 

yük kombinasyonlarında genellikle o/o5' in altında 
kalmaktadır. 

• Birinci kat orta kolonlarının zemin kat kirişlerine 
oturduğu Örnek Yapı-3 'te zemjn kat kenar 
kolonlarına bağlanan kirişlerde o/ol O, birinci kat 
kenar kolonianna bağlanan kirişlerde ise o/o20-%40 
oranında artışlar meydana gelmektedir. Zemin kat 
kolonlarında özellikle eksenel yüklerde %20-
%30"luk blr artış olurken, birinci kat kolonlarında 
eksenel yüklerin yanında momentlerde ve kesme 
kuvvetlerinde de daha büyük artışlar görülmektedir. 
Zati, hareketli ve depremli yük kombinasyonlarında 
bu değerler 0/o5' in altındadır. 

• (J stteki 8 katın orta kolonJannın zemin kat 
kirişlerine oturduğu Örnek Yapı-6'da ise önemli bir 
değişim görülmemektedir. 
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Yapılacak Yapılar Hakkında 
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