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Özet - B u ça lışnıada , deprem yükleri altındaki 4, 
6, 8 ve 10 katlı perdeli-çerçeveli 3 ayrı tip binanın 
perde enkesi t değişinlinin sisteınin kesıne kuvYeti 
dağılıını na etkisi incelenntiştir. 

Döşeme kalı nlığı, döşeme ağırlığı, kiriş ağırlığı, 

perde ağırlığı duvar ağırlığı ve bunlara bağlı 
olarak kolon boyutu tayin e dil ıniştir .Kolon 
boyutlarına bağlı olarak kat ağıı4hkları tayin 
edilnıiştir.Hesaplanan kat ağırlıkları ile taban 
kesme kuv,�eti ve eşdeğer kat kesme kuvveti 
bulunınuştur. 

Eşdeğer kat kesıne kuvvetleri 3 ayrı tip binaya 
her katta döşerne hizasında kat kütle merl<ezine 

uygulanıruş ve SAP 2000 N on - lineer yazılım 

prograını ile çözühnüştür.Sonuçlar yorumlanınış. 

Anahtar Kelinıeler: Perdeli - çcrçeveli sistemler , 

dinanlİk analizi, tab an kesme kuvveti, eşdeğer 
kat kesme kuvveti, yapı davranışı . 

Abstract - \V ith this stud)'·; varying of cross

section effects haYe been researched on 3 
different strut·ture type !hat ea ch of it having 4, 6, 
8, 1 O storeys. 

Floor thi( .. kncss, tloor \Veigbt, shear- waJJ, beaın 
weiglı t and coluınn sizcs, that bound to this 
values, storeys' wciglıts have becn found.With 

storey \veight calculated from previous seetion 
base force and equal storey has been found. 

Key Word s: Site ar walled systems ., dynaınic 
analysis, base shear force, Equal storey forcc, 

behaviour of building. 

ı. GİRİŞ 

I. ı. Probleınin Tanım 
Deprern kuşağında olan ülkenıizde ,binaların 

deprenıe karşı güvenli olup olmadığı her zaman 
tart ışıl an ve gündenıde olan önenıli bir konudur. 

li.Ka�ap, T.Ö�gür; SA.O Müh Fak. İn� .i\1üh. I3öl 

Bir binada yatay dcpren1 yüklerini karşılayan ve 
yatay deplasmanları sınırlayan en önemli yapı 
elen-ıanlarından biri perde elernanlardır.Bu çalışmada 

kolon boyut ları ve kiriş boyutlan sabit olan 4, 6, 8 
ve ı O katlı binalarda 20 cm, 30 cın, 40 cm 
kalınl ığında ve 500 cm boyunda olan perdelerin 3 
ayrı bina tipine, deprem kuvveti uygulandıktan sonra 
perde kesme kuvveti dağılınurnn ve perde-çerçeve 
etkdeşüni incclennuştir. 

1.2. İlgili Çalışmalar 

Akyiincü V.,Perde eıikesit değişinlinin ve perde 
yeri değişiıninin sistenıe olan etkilerini incelenliş 6. 
8 ve 1 O katlı binalar üzerinde 8 ayTJ planı kapsayan 
biı· araştu·nıaua az s ayıda büyük enkesitl1 perde 
kullaıunak yerine, aynı top lan1a alanı verecek fazla 

sayıda ki1çük enkesitc sahip perde h.'lı1lanmanın daha 
fazla kesıne kuvveti aldığını vurgulanuştır.Ayrıca 
boşluklu perdenin b ulunduğu yönde daha fazla kat 
kesme kuvveti etkidiği göıülmüştür.(5] 

Özyurt M., Perdeli çerçeveli yapılarda perde 
enkesitinin "L" veya 'vf'' tipi tipı clması durumunda 
sisteme etkilerini araştırnuştır.Sonuç olarak 1. 
dep re1n bölgesinde bulunan yatay ) lklerin 
etkisindeki konut ve işyeri tip i perdelerden daha 
fazla kesme kuvveti aldığı göıiilmüştür.Ayrıca 
köşeye yakın planlaması biraz daha fazla kesme 
kuvveti aldığı görülınüştür[7]. 

Varol C.,değişik tip bina üzerinde perdenin 
plandaki yer değişiminin pe rdeler ile çerçeveler 
arasındakı kesn1e kuvveti dayagramına nasıl etki 
ettiği incelenrrliştir. 4 farldı bina tipinde 4, 5, 6 ve 8 
kat1ı ohnak üzere toplam 16 tip bina 
incelerniştir. Sonuç olarak binann1 diş aksiarına yakın 

olan perdelerde kesn1e kuvveti, binanın iç aksiarına 
yakJ n perdelerde karşılanan kesn1e kı.ıvvetinden daha 
Ülzladır.Dolayısıyla perdeleri olabildiğince binanın 
köşelerine ve kenar1ara y akın yerlere yerleştirmek 
gerektiğini vurgularrııştır . Ayrıca perdenin 

karşıladığı eğilıne momentinin de zeminde negatif 
basın\' oluştnrnıası nedeniyle ten1el boyutlandınlma 
pı o b tenıleri ortaya çıkardığını be1irlenliştir. [7] 
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1.3. Çalışmanın Anıaç ve Kapsanu 

Bu çalışmada aınaç� sisınik yilideri soğunnaya 
yarayan perde elemanlarındaki en kesi t değişiminin, 

perde kesıne k-uvveti diyag.ramı, perde-çerçeve tipi 
sisteınle olunılu veya olumsuz etkilerini 
araştırmaktu·. 3 ayn tipi olan 4,6,8, 1 O katlı b inalarda, 
kullanılan malzen1e beton C20, denur DÇ III 'tiir 
.Binalann aks açıldıları her iki asal deprern 
doğrultusunda aynıdır L:Lx -- 25.00 n1, L:Ly- 25.00 
m. Her katta paraınetre sayısını sınırlamak için, bazı 
taşıytcı yapı elema nlannın boyutları her katta aynı 
kabul edilmiştir, örneğin kiriş boyutları her katta 
aymdır genişlik 25 cn1 yükseklik 60 cm 'dir. Fakat 

kolonlarda, kendi katı ve bir üst katı taşırnak için 
gerekli mnumum kesit hesap)anarak boyutlan 
"laşıına Gücü Yöntcrnincı• göre tayin ech1miştir. 
Sistenlin analizi "Afet Dölgelerinde )l apılacak 
Yapılar I-lakkında Yöııennelik ''e (ABYYI-IY) \e 
TS-500 "Betonauııe Yapıların Tasarın1 ve Yapım 

Kurallan " na uygun, SAP2000 - NonLineer yazılını 
programı ile yapılnuştır. 
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1.4. Malzeme İle ilgili Karakteı·istikler 
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İncelenen yapı 1. derece deprenı bölgesinde yer altı 
su seviyesi yüksek olduğu ve kalın alüvyon 
tabakasından oluşan zemin tipinin üzerindedir. 

TabloJ. Beton un _Mekanik Özellıkleı i 
- ---- -

Yuğunluğu Karakterıst Hesap Karakteris Ela�tıstc Basınç Basınç Çekme Beton YBA Modülü 
Sını tı tk�/m1) Dayur.ımı Dayanıtru Dayanımı Ec fet fe d fe ık (N!ınnı:ı) (N/mm2) (N/mm2) (l\/mm2) -

us 20 25 20 1 3 1.6 28500 -=� --
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Tablo2. Donat1mn l\1ekanik Özellikleri 
. 

Karakteri s 
Hesap 

Yoğunluğu Akma 
Çelik Dayanınıı 

Ys Dayanımı 
sınıfı f)d 

(kN/m3) fyk (N/mm2) (N/mm2) 
BÇUI 78.5 420 365 

Çekme Elastiste 
Daya11ımt Modülü 

fytk Es 
(N/mm2) (N/n1m2) 

500 200000 
� -

ll. BETONARME TAŞlYICI SİSTEMLER 

Dış yükler altındaki bir taşıyıcı sistemden beklenen 
davranış olabildiğince küçük iç kuvvetler 

oluşturarak yükleri zemine aktarmaktır. Ülkeınizde 
en yaygın olarak kuHanılan t aşıyıcı sistemler 

çerçeveli, perdeli, perdeli-çerçeveli taşıyıcı 
sistemlerdir. 

ll .1. Çerçeveli 1 ... aştyıcı Sistemler 

Kolon ve kiriş - döşeıne sisteminin yapıya süneklilik 
sağlayacak şekilde bir dökümlü (monolitik) yapırın 
ile çerçeve adı verilen taşıyıcı sistem elde edilnıiş 
olur.Çerçeve yatay yilideri kiriş, döşeme-kolon 

sünekliliği sayesinde taşınmasını sağlar Yapılan 
kabullerde kirişleri bağlayan kolonların kütlesiz 
oldukları ve yapının kat kütlelerinin döşen1e 
seviyelerinde toplu olarak etkidiği varsayılır. 

11.2. Perdeli Taşıyıcı Sistemler 

Perdeler tek başına düşünüldüğü zaman yatay yülcleı 
altında bir konsol olarak davrandıklan halde taşıyıcı 
sistem içerisi nde bağ kirişler veya bu işlevi yapan 
döşeme elemanı etkileşimi ile moınent diyagramlan 
konsolunkinden farklı olur ve böylece perdenin 

yana! burkulına tehlikesi azaltılmış olur.Perdeler 
yatay yüklere karşı rijitliklerinin fazla olması 
nedeniyle önenlii eğilme momentlerini taşıdıklan 

halde düşey yüklerden gelen norn1al kuvvetleri 
büyük değildir. 

11.3. Perdeli - Çerçevcli Taşıyıcı Sistemler 

Önceden de belirtildiği gibi dünya nüfusunun 
günden güne artnı.ası buna ka rşılık yaşanabilir 
alanların yararlanabilir alanların sınırlı olrnasından 
dolayı yüksek yapıların yapılması zorunluluğu 
günden1e gelmiştir . Kolonlardan meydana gelen 
sistemlerde kolonlar, kolonlar üzerine gelen nom1al 
kuvveti başarılı bir şekilde taşıdıkları halde, yiiksek 
yapılarda depreın gibi yatay etkileri temeller 
aracılıy1a zemine aktararak sönümlemeleri ve kabul 
edilebilir yer değiştİnnelerin sağlann1asmda yeterli 
olmayabilirler. İşte bu n oktada devreye perdeler ile 
kullanılmaları gündeıne gelir perdeler ise rijit likleri 

nedeni ile büyük eğilme momenti taş r�alanna 
karşın, eksenel yük taşınıa kapasiteleri azdır. Bu 
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eksikliği gideımek için kolonlar kullaıuhr.Perdelerin 
büyük eğilme momentleri taşıma kapasitesi 
olduğundan dolayı ten1ellerde büyük dönn1e 
kuvvetleri ortaya ç ıkar. Yapının diğer kolonlannın 
tenıelleıi ile birleştirilmeleri depren1 esnasında 
temelierindeki dönme etkisiniı1 kolonlardan gelen 
düşey yüklerle azaltılmasını sağla:r.Ayrıca yapıya 
etkiyen yatay yüklere karş1 yönetıneliklerde 
belirtilen sınırlar içerisindeki yatay yer değiştirme 
miktarlarının ve yapı güvenliğinin sadece basit 
çerçeveli sisteınler ile sağlarunası, özellilde de 
yapınn1 en çok zorlanan alt katlarmdaki taşıyıc ı 
sistem boyutlarının mimari bakınıdan aşırı 
boyutlarda çıkması nedenjy]e mümkün 
gözükmektedir. 

-
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Şekil 4. Perde ve çerçevenin etkileşimi 

l'crde 

III . YÜK ANALİZİ VE BOYUTLARlN 
BELİRI.�ENMESİ 

Bu bölün1de amaçlanan,sisteındeki yapı 
elemanıarına gelen yükleri belirlemek ve kolon yapı 
elemanları için yönetmelik ve standartıara bağlı 
kalarak nıiniı11urn boyuttarım belirlenıektir. 

111.1 Döşcıne Kalınlık Belirlenmesi 

Döşeme kalınlığı hr aşağıdaki bağn:tyla TS-SOO' den 
he saplanarak bulunmuştur. 

hr Lsn 1 (15 +20 /ın)* (1- a/4) (1) 

( 1) bağıntısına uygun olarak hr = 1 2  cm seçilmiştir. 

Kolonların boyutları belirlenirken üst katlardan 

gelen kolon, perde, duvar, döşeme ve kiriş 
ağır lıklarının hepsi dikkate alınarak kolon 
karakteristik yükü belirlenir. 

Karakteristik yük belirleme işi hem kolonun sabit 
yükleri hem de hareketli yükler için de 
beJirlenir.Kolonun dizayn yükü ise Nd aşağıdaki 
bağıntı ile belirlenü. 

(2) 

Gk : Kolonun karakteıistik sabit yükleri toplamı. 
Qk :TC o I onun karakteristik hareketli yükler toplann. 

Gerekli nunıınunı kolon kesit alanı deprem 
yönetıneliği gereği Acger 7 50 cm2 olmaktadrr. 
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Buna göre ko lo n boyutları hesaplanarak tabloda 
verilmiştir. Tabloda köşe kolonlar S 1, kenar kolonlar 
S2, orta kol on lar ise S3 olarak isinılendirilnuştir. 

örnek olarak 4 katlı bir binanın sonuçları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

Tablo 4. 4 Kat h bina 1çin kolon kesitleri 
. 

Kat Kolon Karakterıstik Tasarım Gerekli 
Kolon Kesit 

Yeri Adı Kolon Yükü Yükü Boyutu AJanı 
(k N) Nd( k N) Cm cm2 
ok Qk 

sı 82. ı ı 0.00 ll 5.00 750.00 30/30 

4 S2 1 34.86 0.00 188.80 750.00 30/30 

S3 210.16 0.00 306.80 750.00 30/30 

sı 163 60 12.50 2 49.00 750.00 30/30 

3 S2 268.47 25.00 415.80 750.00 30/30 

S3 435.82 50.00 690.12 750.00 30/30 

Sl 250.84 25.00 391.10 750.00 40/40 

2 S2 407.8 1  50.00 651.00 750.00 40/40 

S3 658.21 100.0 ı 08l.5 1081.50 40/40 
-

s ı  338.06 37.50 533.20 750.00 40/40 

4 S2 547. ı 5 75.00 886.01 886.01 40/40 

S3 880.60 150.0 1472.8 1472.80 40/40 

Kolon boyutları belirlendikten soma herhangi bir 
sisteınin kat ağırlığı aşağıdaki bağıntı( 5) ile 
bulunabilir. 

Kat Ağırlığı = W i = Gi + nQi (5) 

. 
Gi :Istenen i' nci kattaki tüm sabit yük lerin toplamı 
(duvar, ki ri ş, döşeınc sabit yükü,) 

Qi : istenen i 'nci kattaki tiinı hareketli yükler in 
toplamı( duvar, kiriş, döşeme sabit yükü). 

n : Deprem Yönetmeliğinde belirlenen hareketli 
katılın1 katsayısı. 

Perde kalınlı ğına bağlı olarak kat ağırlıklan 
değişn1ektedir.4, 6, 8 ve 1 O katlı binalar için perde 
kalınlığına göre kat ağırlıkları (5) bağıntısı ilc 
hesaplanarak aşağ ıda verilmiştir(Tablo 5). 
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Tablo 5 Bina Ağırltkları (kN) 

Kat Perde Perde Perde 
Kalınlığı Kalınlığı Kalınlığı 

Sayısı (40cm) (30cm) (20cm) 

4 26390.50 25786.54 25183.14 

6 41 1 05.38 40744.36 39463.94 

8 56306.04 55098.36 53711.32 

10 7172 8.20 70593.60 68529.80 

IV. SİSMİK YÜI(LER ALTINDA DAVRANlŞ 

Sisınik yiliderin bulunnıa s ında gerekli bazı 
paranıetreler tüm bina tipleri için geçerlidir. 

IV.l Birinci Doğal Titreşiın Periyodu T1 

Birinci doğa 1 titreşim periyodu aşağıdaki bağıntı ile 
hesaplanır. Bu bağıntıda kullanılacak Cı değeri 

TS-S 00 'den alınır. 

T T -- C * I I (3'4 > ı= lA- t N 

JV. 2 Spektrum Katsayısı 

(6) 

Daha önce hesaplanan bjrinci doğal titreşim 
periyoduna göre ve spektruın karak .. eristik 
periyatlarına göre Spektruın Katsayıs1 için aşağıdaki 
(7) bağıntJsı verilıniştir. 

(T >Ts) 
• 

S(T) = 1 + 1.5T/TA 

S(T) = 2.5 

S(T) = 2. 5 (T 8/T) o.s 

IV . . 3 Spektral Ivnıe Katsayısı 

(7) 

Spektral ivme katsayısı daha önceden tespü edilen 
yer ivrne katsa)'l sı A0, spektrum katsayısı S(T) ve 
bina önen1 katsayısı I ile hesaplanır. Aşağıda bağıntı 
(8) ile bulunur. 

A(T) = A0 * I * S(T) {8) 
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IV.4 Taban Kesme Kuvveti 
Yukarıda bulunan değerleı ile deprenlin her binaya 
tabanından etki ettiği varsayılan bir taban kesıne 
kuvveti bulunur.Taban kesme kuvveti depreın 

yönetmeliğindeki aşağıda belirtilen bağıntı(9) ile 
bulunur. 
Vt =W * A(T) 1 Ra(T) (9) 

IV.4 Eşdeğer Kat Kuvvetleri 
Eşdeğer kat kesme kuvvetleri, yukarıda elde edilen 
taban kesme kuvveti katiara kat hizasında ve lcatn1 
kütle merkezine uygulanır.Kat kuvvetleri depren1 

yönetmeliğindeki aşağı daki bağıntı( 1 O) ile bulunur. 

N 
F · = V * w· * f-1 · * /( L 'v· * h· ) ı t 1 ı . J J 

j=l 
(10) 

Aşağıda 1 O katlı binaya ait önıek kat kesıne 
kuvvetleri verilıniştir. 

Perde kahnhğı 40 cnı için. 
Tablo 6. 1 0__ kat h biı-u:��a ait e�değer kat kuvvet� eri (k N) 

Kat Yeri Yt Wi*hi L\V;*hi Fi 
- -

10 5164.40 1 42888.80 ı 1 34520.32 650 .40 

--

9 5164.40 193152.60 1 ı 34520.32 879.00 

8 5] 64.40 173684.88 1 ı 34520.32 790.50 
-

7 5 1 64.40 ı 5 1974.27 1 134520.32 69 1 .80 

6 5 J 64.40 ı 33960.32 1134520.32 6 10.00 

5 5164.40 1 1 1 633.60 ı 134520.32 SOR 20 

4 5 1 64.40 90183.36 1 1 34520.32 410.50 

3 5 ı 64.40 67639.77 1 1 34520.32 308.00 

2 5 1 64.40 46266.48 ı ı 34520.32 211 .00 

ı 5 ı 64.40 23 ı 33.24 ı ı 34520.32 105.30 
-

Perde kahnlığı 40 c ın için. 
b Ta 1 o7 1 O katl ı binaya ait eşdeğer kat kuvvetleri (k N) 
Kat Yeri V, Wi*hi l:Wi*hi Fi 

10 5 1 64.40 ı 42888.80 ı 1 34520.32 650 .40 
e 

9 5 1 64.40 ı 93 1 52.60 1 1 34520.32 8 79.00 

8 5164.40 173684.88 ı ı 34520.32 790.50 

7 5lô4.40 151974.27 1 1 34520.32 691 .80 

6 5164.40 1 33960.32 1 1 34520.32 610.00 

� ) 5 1 64.40 1 1 1 633.60 ı 134520.32 508.20 

4 5164.40 90183.36 ] 1 34520.32 410.50 

3 5 1 64.40 67639.77 1 134520.32 308.00 

2 5 1 64.40 46266.48 1 1 34520.32 2 1 1.00 

ı 51 64.40 231 33.24 1134520.32 ı 05.30 
. 
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Perde kalınlığı 20 cm için. 
Tablo 8. 1 0  katlı binaya eşde�er kat kuvvetleri (kN) 

Kat Yeri vl Wi*hi LWi*hi Fi 
-

10 5164.40 142888 .80 1 1 34520.32 650 .40 

- -- · 

9 5164.40 193152.60 1 1 34520.32 879.00 

8 5 1 64 .40 173684.88 1134520.32 790.50 

7 51 64. 40 151974.27 1 1 34520.32 69 1 .80 

6 5164.40 1 33960.32 1 1 34520.32 610.00 

5 5164.40 1 1 1633.60 1 1 34520.32 508.20 

4 5164.40 90183.36 1134520.32 4 1  0.50 

3 5164.40 67639. 77 ı 134520.32 308.00 

2 5 ı 64.40 46266.48 1134520.32 211 .00 

ı 5164.40 23133.24 1 1 34520.32 ı 05.30 

V. DEPREJ\11 YÜKLERİ ALTINDA ÇÖZÜM 
Bölüm 4 ,te hesaplanan ta b an kesn1e kuvveti ve buna 
bağlı olarak bulunan eşdeğer kat kesn1e kuvvet leri 

her binada döşeme bizasında yatay olarak kütle 
merkezjoe uygulanınıştır.l O Katlı binada ise birinci 
doğal titreşin1 periyodu hesaplanuken kat kütle 
ınerkezleri yerinin J: 0/o5 'i alınarak eşdeğer kat 
kesme kuvveti uygulannııştır. Yükler deprem 
Yönetnıeliğiı1de belirtjldiği gibi 1 .OG+ l.OQ+0.9E, 
0.9G+ l.OE yükleınelerinin süper-pozisyonundan 
elde edilen maksinıuın kuvvetin perdenin 
taşıyabileceği n1aksimum kuvvet olduğu kabul 
ed i 1miştir.Sistenıin analizi S.i\.P 2000 - NonLineer 
statik hesaplama progrann kullamlarak 
hesap]anmıştır. Sistemin çözümünGen elde edilen 
sonuçlar aşağıdaki tablolardan verilmiştir. 

T bl 8 P d K a o . er e esme K 1 
. T' 1 uvvct en ıp . 

Ka1 Sayısı Kat Yc'"i Toplam Kat Toplam Perde 
Kesme Kuvveti Kesme Kuvveti 

4 2020.07 ı 720.00 

3 
4 

2275.57 ı 080.00 

2 1 534. 63 ı 540.00 
ı 767.36 2720.00 

r-- 6 2 1 42.00 1 880.00 
. 

5 2 684.92 1 560.00 

6 4 2] 70 59 960.00 
- -

3 162 7 .5 9 2080.00 

2 1130. 1 4  3272.00 

ı 551 .57 6340.00 ı 
··- . 
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T bl 8 P d K a o . er e esme K tl . T. ı (D uvve en ıp evam ) 

Kat Sayısı Kat Veri 
Toplam Kat Toplan1 Perde 

Kesme Kuvveti Kesme Ku vv eti 

1 8 22 ı 2.50 5500.00 

1 7 2907.24 5600.00 

6 2521.24 5200.00 

5 2101.03 4300.00 
8 --

4 1728 . 57 3320.00 

3 1926.35 3230.00 
-·- ·--

2 873.00 12840.00 

ı 436.00 23080.00 
-

lO 650 . 40 520.00 

9 879.00 680.00 

8 790.50 700.00 

lO 7 691 .80 54 8.00 

6 610.00 540.00 

5 508.20 480.00 

4 4 10 . 50 4 10 .00 

3 308 .00 289.00 

2 211.00 ı 89.00 
1 ı 05.30 95.00 

-

Tablo8. Perde Kcsrnc Kuvvetleri Tip 2 

Kat Sayısı Kat Yeri 
Toplan1 Kat Toplam Perde 

Kesme Kuvveti Kesme Kuvveti 

4 ı 958.77 ı 560.00 

3 2230.7 t 1020.00 
4 

2 1504.77 1240.00 

• 1 752.39 1720.00 

6 2234.00 1800.00 

5 2614.90 1400.00 

6 4 2116.50 ı 800.00 
i 

3 1587.34 1950.00 

2 1088.91 3100.00 

1 544.45 5940.00 

8 2144.50 4840 .00 

7 2849.11 4200.00 

6 2471.09 4540.00 

8 5 2059.2 4 3440.00 

4 1695.14 2600.00 

3 1271.35 4800.00 

2 856. ı 2 ı o 160.00 
ı 428.05 19080.00 

-
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T bl a o9. p erde Kesn1e Kuvvetleri Tip 2 (Devan1) 

Kat Sayısı Kat Yeri 
Toplam l(at Toplam Perde 

Kesme Kuvveti Kesme Kuvveti 

10 678 .40 640.00 

9 857.40 798.00 

8 7 71.20 750.00 

7 674.80 589.00 

lO 6 595.40 573.00 

5 496.00 419 .00 

4 401 .00 356.00 

J 300.60 254.00 

2 205.70 ı 72.00 

ı ı 03.00 84.00 

TablolO P d K er e esn1e K tl 
. T' 3 uvve · erı ıp 

Kat Sayısı Kat Yeri 
Toplam Kat Toplam Perde 

Kesme Kuvveti Kesme Kuvveti 

4 1897.55 1100.00 

3 2 187.87 720.00 
4 

2 1474.92 800.00 

1 737.46 ı 560.00 

6 2015 . 90 
ı 

ı 360.00 

5 2580.40 1 1240.00 ı 
6 4 2089.30 1048.00 

ı 
3 1567 00 ı 1070.00 

2 1075.58 2600.00 
-

1 537.80 5120.00 

8 2072.04 3380 .00 

7 2784.30 3160.00 

6 2415.8 ı 3020.00 

8 5 2013.18 1660.00 
4 1658.23 1880."0 

3 1243.66 3680.00 

2 827. ı 4 7120.00 

ı 413.66 ı 3500.00 

lO 590.00 540.00 

9 840.00 745 .00 

8 897. 00 760.00 

7 660.00 614.00 

10 6 586.00 560.00 

1 5 484.00 412.00 

4 389.80 345.00 

J 292 .30 280.60 

2 202.70 197.00 

1 ı o 1.30 98.00 
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VI. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Verilen 4, 6, 8 ve 1 O katl ı binaların depreın 
yüklemesinden som·a tablolardan da görüldüğü gibi 
perde enkesitinin küçük olduğu bina tiplerinde 
karşılanan deprem yükü, perde enkesitiııin daha 
büyük olduğu bina tipleri ile karşılaştırıldığında 
daha azdır. Perdenin taşıyab i leceği kesme kuvveti 
perdenin atalet momenti ile doğrudan ilgilidir. 
Verilen taşıyıcı sistemdeki perdelerin her biri 
dikdörtgen şekill i  olduğu için atalet mon1entleri 
(Ix= bw *h3 1 12 ;  Iy = h*bw3 1 1 2  ) formülü ile 
hesaplanabilir.Atalet momenti, bw (perde genişliği ) 
ve h(perde uzunluğu) ' ın küpü aile doğru orantılı dır. 
Dola)'lsıyla h'ta yapılacak arttırma perdenin daha 
büyük deprem kuvveti karşılanıasını sağlar. Ayrıca 
binanın dış köşelerinde bulunan perdeler binanın 
içine yerleştirilen perdelerin daha fazla depreın yükü 
alırlar. 
Sonuç olarak, eğer perdenin daha fazla deprem yükü 
alması isteniyorsa perde en kesitinin optimum 
düzeyde tutup n1ümkünse perden in boyu arttın lmaya 
çalışıimalı ve perdeler binanın dış kenarlarma 
yerleştirilıneli .  
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