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Özet - Bu çalışmada günümüzün en popüler nıobil 
haberleşme sistemi olan GSM [1 l sisteminin, kendi 
öğeleri aras1ndaki en temel sinyalleşme sistemi olan 
numara 7 (SS7 [2) ) sinyallerinin, günümüzün en 
yaygın iletim omurgast olan ve tüm dünyadaki 
bilgisayarları birbirine bağlayan IP (3] omurgası 
üzerinden taşınabilmesi için gerekli sistemin tasar11n1 
ve gerçeklenınesi üzerinde çahş1lmtştır. Klasil\ SS7 
iletimine göre en büyül< faydası çok düşül{ maliyeti 
olan bu sistem sayesinde, dünyadaki bir  çok GSM 
şebekesi ara bağlanti harcanıalarıııda büyük 
miktarda tasarrufa gideceklerdir. Aralarındaki 
klasik 64 KB/sn 'lik ara bağlantı yerine, bunun 
üzerinde bir bağlantı hızı ile iki şebeke haberleşmiş 
olacaktır. Bu değişimierin etkisi abonelere fiyatlarda 
düşüş ve servis kalitesinde yükseliş olarak 
yansıyacaktır. 

Anahtar Kelimeler- SS7, GS�, NetteSS7, IP 

Abstract- Signalling system number 7 (SS7) which is  

the signalling system of todays most popular mobile 
commonication system GSM elements bas been • 

studied in order to be transferred over IP backbone 
which is the most pop u lar data communicaiton system 
of today. The most iınportant part of SS7 over IP is 
the cost reduction against todays classical SS7 
transmission metodology. Instead of classical 64 
Kb/see interconnection, IP connection will provide 
cost reduction to GSM Operators so that subscriber 
communication cost will be decreased and s ervice 
quality will be arised. 
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I.G l l� I Ş 

Günü1nürdc n ıobi 1 Jıaoerleşıne gidcı ek gUnlük hayatımııda 
etkisini h1sscttirirken, ı no bi 1 şebeke jşJctnıccileri de mevcut 

gıde rJeri azaltnıanın yollarını aran1aktadırlar. Günümüzün en 
popüler mobı1 hc.ıbcrlcşıne .sistcnıi olan GSM'dc de ara 
bağ]antı harcanıalan �cbekc işletnıecilcri ıçin büyü k bir mali 
yük olmaktadır. Bu nıasn1tlan azal tnuuı ın yollarından biri de 
klasik veri detışirn sr�tenılcn _yerine u1tcnıatiflerini tercih 
etmekten geçnıcktcdır. Alternati flcri ınevcut sistemlere adapte 
edebilmek için ıncvc ut sisternlc a lt ernatif sisteın arasında iki 
yönlü çal1 şan bir sistenı geliştirip� me\ cu t sistemden gelen 
data yı altcn1atif sist eıne altcnıati f sisternden gelen datayı da 
ınevcut si stenıe aktaracak bir s is t eın geliştitmektir. 
Geliştiri I en si stenıin çahşnıa es ne k 1 iğiu in yanında hızh, 

devamlı, kolay yönetilcbiJen ve taş1nabilir bir sistetn o lması 
gerekmek t edir . Net1eSS7 sistenıi de, bu özelJikler gö.l önüne 
alınarak i ki şebeke aras nı da sağ] anacak bi ı IP ara bağlantısı 
sayesinde, GS!\1 SS7 si nyallerinin daha hızh ve daha güvenli 
aynı zaınanda daha az mali yet li bir şekilde iletilmesini 
amaçlamaktadır. 

Dünyadaki GSM operatörleri arasındaki ara bağlantı 
nıasrafını arttıran en büyük etken operatör abonclerinin, başka 
ülkelerde başka şebekcleıi kul lanarak dolaş1m yapması aynı 
zamanda bir operatör abonesinin diğer operatör abonesine 
sms gönder n-ı es i dir. Hem uluslararası dolaşımın sağ]anın.:�J 
hem de iki şebeke operatörleri n in birbi rJ erine k1sa mesaj 
yollayabihneleri için i ki operatör arasında bir SS7 ara 
bağlanhsı ohnası şarttı r. Bu ara bağ1antı dünya üzerindeki 
belli SS7 s ağlay1c1 lar tarafından yapıln1aktadır. Bu SS7 ara 
bağlantı sağlayıcı lan, kendi lerine bağ h bir operatörden gelen 
mesajlan dünyadaki diğer operatörlere u1aştınrken, dünyadan 
kendilerine gel en SS7 ınesC:Jjlannın da kendilerine bağh GSM 
operatörüne ulaştnmaktadn-lar. Bu yöntemle GSM operatörü, 
kendi SS7 sağlayıcısına, her aldığı ve gönderdiği SS7 paketi 
başına belli bir ücret ödemekted1r. 

NctteSS7 sistemi i]e iki operatör kendi özel IP ara bağlantısı 
ile veya intemeti kullanarak haber1eşecek1erd1r. Bu sayede 
herhangi lP ara bağlantı sağlayıcıya ödenen ücret SS7 ara 
bağlantısı sağlay1cıya çok daha azalacakttr. Bunda en büyük 
etken IP i leti m sisteminin kullantınının kolay, ucuz ve çok 
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yaygın olmasıdır. Böyle bir sistem üzerinde i lk çahşmayı 
Nortel Networks firması başlatmışln. Hala bir çok GSM 
ve IP taban lı teçhizat sağlayıcıları (Cisco, Nokia , Ericson 
gibi .. ) bu tür sistemler üzerinde çalışmakta ve b öyle bir 
sisten1in geleceği n mobi1 haberleşmesine yön vereceğine 
inan ı lmaktadır. 

IL NetteSS7 SİSTEMİNİN ANA BiLEŞENLERİ VE 
ÇALIŞMA SİSTEMİ 

11.1 Sistemin Ana Bileşenleri 

Sistem, GSM SS7 paket ielini IP paketine 
ortan1ına gön deri1·ken, IP ortamından gelen 

alıp SS7 paketlerine çeviıip GSM 
göndeımektedir. Bu sebepten sistemin en 
bi leşeni IP ve SS7 paketleridir. 

çevn,p IP 
veri leri de 

ortamına 
temel ana 

SS7 paketi her b1ri 64 KB/Sn olan toplan 30 kanal 
üzerinden taşınma ktadır. Fiziksel bir SS? iletim or tamı 
toplanı olarak 2 MB/Sn lik hıza sahiptir . SS7 paketi 
katman lardan o luşnıaktadır. Bu katınan lan n üstünde 

kullanıcı kısmı bulunınaktadır. Toplam üç katman ve bir 

kullanıcı kı srnı ndan o]uşan SS7 paketinin ku ll anı cı kı sını 
çok değişik u ygu]ama lan destekleınektedir. SS7 
protokolünde Message Transfer Part (MTP) Kısmı [ 4], 
iki GSM s antrali arasındaki mesajlaşman1n altyapısını 
oluşturuı ve üç katmandan oluşur. Bıı altyapı nın en alt 
kısm ında fiziksel veri iletim ortamı olan Si gnalJing Data 
Lin k kısm1 bulunmaktadn. Bir üst katman olan Sigııaling 
Link Functions ise, sinyallerin diğer uç noktaya lıatasız 
iletimini (Error Detection and Correction) sağlar . Üçüncü 
katman iki bölümden oluşur; Signa ] ling Message 
Handling Böl üm ii, ah nan sinyalin doğru adrese ulaşması 
için gerekil yönlendirme bilgilerini (routing information) 
içerir. Diğer bölüm S ignal Jing Message Handling ise, 
sinyalleşmc network ünde oluşabilecek problenılere 
karşı, normal mesajın s on n oktaya u la şt ırılnıas1 için 
gerekli konfigürasyon ve ik1ncil adres bi lgi lerini tutar. 
U ser Part [ 5] kıs1n1nda ise iletilen mesaj ı n uygulama 

ktsnıı (Appli ca tion Part) bulunınaktadır. U ygulan1a 
kısını bir çok uygu lamayı banndınr. Bunl ar GSM için 
veya sab1 t te 1 e fon sistemleri ıçın geli ş11 ri lmiş 
uygulamalard ır. 

NetteSS7 aldığ1 SS? paketini, SS7 içerisindeki bazı 
paranıctrelerc bakarak doğru adrese iletir. IP paketinin 
gönderi Ice c ği si s t emin fP adresi sistemde tu tu Jan bir 

tablo tarafından verilir. NetteSS7 sistemine bu değerler 
önceden gir i 11 r. Ta blo aşağıdaki şeki1dedir. 

DPC (Dest ination po int IP Adresi 
code) 

0-4454 215.122.35.246 

0-5 ı 32 ı ı 56.225.8.28 
-

ı ı ı 

ı 0-112 1 5  
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Tablo 1. NetteSS7 sistemindeki DCP-IP tablosu 

NetteSS7 si stemi, SS7 paketi kendisine geldiğinde SS7 
paketinin üçüncü katman 1 nd aki DPC parametresinin değerine 
ahp, sistemde bulunana tablodan paketi hangi IP'ye 
göndereceğin1 bulur. Eğer sisteme [p paketi içerisinde bir SS7 
veıisi ge l iyorsa, sistem IP paketindeki sadece kullanıcı 
veıisi ni alır ve GSM şebekesine ham SS7 paketini gönderir. 

11.2 Sistemin Çalışması 

Sistem, GSM şebekesi ile lnten1et şebekesi arasına 
kurulacaktır. S i steın, hem SS7 mesaj l arını lP paketine 
çevirecek hem de IP paketini SS? paketine çevirecektir. Bu 
yüzden si stemde hem SS7 ara yüzü [61 he1n de IP ara yüzü 
bulunacakt1r. SS7 ara yüzü, GSM şebekesindeki Gateway'e 
bağh olacaktır. Gateway' den gelecek SS7 paketleri SS7 
arayüzü sayesinde sistemde IP paketine çevi recektir. Sisteınde 
bunu gerçekleştirmek için bir uygulama programı çalışacaktır. 

Sisteme gelen SS7 verisi öncelik le sistetnde bir dosyaya 

aktarılacaktn. Bu dosyadaki bilgi program tarafından okunup 
IP paketleri halinde internet üzerinden karşı şebekedeki 
sisteme yo 1 1anacaktlr. Karşı şebekedeki sisteın bu verileri alıp 
bir dosyaya yazacaktır. Dosyadaki bu IP paketi sistemdeki 
uygulanıa program tarafından SS7 paketin e çevrilecektir. Elde 
edilen SS7 verisi, SS7 arayüzü üzerinden şebekenin 
Gatew ay' ine yoJianacaktır. Bu sayede SS7 paketi IP omurga sı 
üzerinden karşı şebekeye gönderilmiş olacaktır. 

Kaynak 
GSM 

Şebekesi Nette 
SS7 

IP 

IP 
Omurgası 

IP 

Nette 
SS7 SS7 

� 

Hedef 
GSI\1 

Şebekesi 

Şekil 1 .  NetteSS7 sisteminin genel görünümü 

GSM şebekeleri, di ğer bjr GSM şebekesi ile veya sabit telefon 

şebekesi i le Gate\vay'leıi üzerinden haberleşir. GSM 
Gatcway'lcr, şebekeyi bir çok dış şebeke ile SS7 üzerinde 

haberleştirir. N ctteSS7 sistemi jJe GSM şebekesi ni n 

Gatcvvay'i arasında bir SS7 ara yüzü vardır. Gatcway ile 



SAU Fen Bilin1leri EnstiHisO Dergisi 
7.Cilt, 2.Sayı (Tenımuz 2003) 

NetteSS7 arasında, 2 MB h171nda ve 30 k� na ı.(hın olu��ıı 

bir El[4] linki bulunnıaktad1r. Bu E I lınkı NetteSS7 

sistemindeki SS7 arayüzüne bağlıdır. Buradan gelen 

paketler SS7 ara yüzü tarafından oku�ı u? 
.
s1 ste1�de�i 

tampon belleğe atı lmaktadır. Taınrondakı b ı  lg ı ]er� sı�ten1 
tarafından alın1p b ir IP paketi içerisine ycr1c�tınldıktcn 

sonra NetteS S 7 sistetn i nin IP ara yüzü i le 1 P onıurgasına 

gönd�rilmektedir. SS7 ara yüzü için belli fin1ıal�.rı�� 
ürettiği SS7 ara yüzü kart1 kul1an1lmaktadır. �p ara yuzu 

için de bir ethernet kartı kullaı11n11 yeteri ı olacakt�
.
r. 

Sistemin yüküne göre, SS7 ara yüz kartlan ve IP ara yu/. 

kartları sisteme ifade edilebilir. Bu durumda NcttcSS7 

sunucusunun daha güçlü bir sunucu alnıası 

gerekmektedir. Alternatif olarak trafik büyüklüğüne göre 

birden çok SS7 sistemi birbir1eıine a ltenıatif olarak 

paralel çalıştın la bi tir. 

III. SiSTEMDE GÜVENLİGiN SAGLANMASI 

Sistemin güven li olarak çalışması en öncelikli 
konulardan biıidir. Bu nedenle lP pak etlerinin direkt 
olarak Internet omurgası üzerinden gönderilmes1 bazı 
güvenlik açıklann1n oluşm as1na neden olacaknr. Buna 
alternatif olarak düşünülen sisteın, iki GSM şebekesini JP 
bağlantısı ile bağlayan ve iki şebeke arasında GPRS 
Roaming'e olanak sağlayan bağlantının kullanılması 
güvenlik açtklannın ortadan kaldnacaktır. Bir GSM 
Operatörü ile dünyadaki diğer GSM operatörleri arasında 
IP ara bağlantısı GRX [ 1 O] (GPRS Roaınüıg Exchange) 
üzerinden sağlann1aktadır. 

Iki şebeke arastnda GPRS Roaming [ 1 OJ mevcut ise 
sağlanan IP ara b ağlantısı ile güvenli olarak JP 
paketlerinin ahşverişi nıünıkündür. Fakat iki şebeke 
arasında GPRS Roaming mevcut değilse bizim önerimiz 
iki şebeke arasına özel bir IP bağlantısı sağlanmas1dır. 
Eğer bu bağlantı sağlanamazsa internet kullanJlabilir. 
Fakat mevcut güvenlık açıklarının engeJlenmesi 
açısından sisteme b ir fırewa11 eklenmesi iııten1et 
omurgasının k ullanılmasını daha da kolayl aştıracaktır. 

GPRS 
Şebekesi 

Border 
Gateway 

GRX 

Border 
Gateway 

IP 

GPRS 
Şebekesi 

Şekil2. İki GPRS şebekesinin IP ara bağlantıst ilc bağlanınası 
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">S7. CiSM �hlt:nıitıdeki, c;. M öğeleri arasındaki 
sinyalleş,n1eyi sağlayatı sağlayan bir sistenıdir. Yerel bir 
şebekede (}Si\1 ._ıhonclcrı nıcvcut 2f\1D/s lık El Imkleri 
ü.teıindcn habeılc�ır. Bu haberleşnıenin USM operatörüne 
1naJı) et açı sı ndan oluınlu ya dn olunısuı bir etkısi olmaz. 
Çiinkü tünı nıl'�aJiaşına ş�bekenin içerisinde gidip 
gelrneldedir. Fakut �lbl'kenin hari i bir GS�1 şebekesi lle 
sinyallt:?ntesJ dunıınunda karşı şebeke ile olan SS7 am 
bağlantt�ında belli bir ınaJiyct vt: ht7 sorunu ile 
karş1laşı lınaktadır. Bir (jSf\�1 ş "'b ·k sinin başka bir GSf\1 
şebekesi ile tırd bağlantısını gerektiren durum, 
tılusaJ/ulusJdrJru�ı doltı� ını (roarning) ve kı�u mesaj 
servi�Jennın yerine getirılınesi içın gereklidiı. 

SS7 pakctlcri, roan1ing için gerekli ınesajlaşmayı 
sağlamasının yanında, roarning ilc ilişkili olarak iki operatör 
aboneleri arasındakı kısa nıcsnj aJışvcrişinin de yap1Jmasını 
sağlar. GSM ktsa nıcsuj �L�rvisi de (SI\11S) SS7 paketinde 
bulunan SCC'P kaLn1anı içerisindeki MobiJc Application Part 
(MAP) [4] böllinılinde ttışınn1aktild1r. Aynı şekilde roaming 
ile ilgili tiinı nıesajlaı birer MAP ıncsaj ıdır. :.JetteSS7 sistemi 
sayesınde, ı ki GSM şebekesi a rasındaki tüm SS7 mesajlan 
taş1nmaktadır. Aşağıdalo nıesaj lar sisternde en çok kullantlan 
ve iletilen ınesaj1ardır; 

IV.l GSM l .. ocation Update Mesajı 

Bir GSM abonesinin ba,�ka b i r  GSM şebekesine gittiğinde 
bulunduğu GSM şebekesinden servis alması için öncelikle 
Jocation update yapnıası gcrekınektedi r. Bu sayede bulunduğu 
şebekeden C.iSM servıslcrini alabil i r.  Bu mesajla, aboneye 
servis verecek olan yerel santral (Visited Location Register
VLR) [7], a bonenin kendi abanesi olduğu ana GSM 
ş,eb ekcsi yJ e (I-I ome PLMN) [ 1] mesaj1aşarak abonenin ana 
şebekedeki veri tabanında (Horne Location Regiter- HLR) [8] 
bulunan tüm bilgilerini transfer eder. Bu sayede abonenin 
HLR'daki sürekli bilgileıi servis aldığı yerel santral olan 
VLR'a transfeı· edilmiş olur. Böylelikle VLR, abonenin ne:� .. : 
bir abone olduğunu, çağrı kısıtJamas1 oJup olmadığını, ne tür 
GS\1 servislerini (çağrı yönlendirme, arayan numarayı 
görebilme, data servislerinden faydalanabi1!l1e, fax 
alabilme ... ) ku] JaıHp ne tür GSM servisleıini 
ku1lananıayacağını öğrenmiş olur. 

IV.2 Authentication Onay Mesajı 

GSM abonesin1n gerçekten Home PLMN'e ait olduğu ve 
onaylaınnış bir abone olduğu abonenİn sinıkartındaki bilgiler 
ve parametrelerle, ana şebekedeki mevcut database 
(Authentication Center AUC) [9] deki b11gilerin 
karşılaşt1n lmasıyla anlaşılır. Bu onayJan1a işlemine ait tüm 
bilgiler SS7 paketleri ile ik1 şebeke arasında gider gelir ve 
onaylama gerçekleşir. 
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ıv .3 Kısa Mesaj Servisi (SMS Service) 

Ayn1 SS7 iletim hattı üzerinden bir şebekenin abonesi 
başka bjr şebekenin abonesine sms yol1ar ve bu sms de 
yine SS7 paketieti i le yollanu. Benzer şekilde başka 
şebekeden servi s a1atı yani uluslararası dolaşıın yapan bir 
GSM abanesi de kısa mesaj almak ve göndemıek için 
aym SS7 i let i rn hattını kullanır. 

IV.4 GSM Servislerinin Aktivasyonu ve 

Deaktivasyonu (Supplenıentary Service Activation 
Deactivation) 

Abone kendi sine atanını ş olan GSI\1 servislerini 
kullanuna geçiımek veya kullam nı ha1 in deki GSM 
servisietini ku I Janundan çıkannak için kendi ana 
şebekesindeki bağh olduğu HLR ile haberleşnıesi 
gerekir, aynt şekilde bu haberleşme yine SS7 iletim hattı 
üzerinden bu paketlerin paketlerin in taşnımas1 ile olur. 

IV.S HLR ve VLR Arasındaki Diğer Mesaj)ar 

Abone servis ald1ğ1 VLR'dan ayrıhp farklı bir  V LR 'dan 
servis almaya başladığında, HLR otomatik olarak 
abonenin bulıuıduğu VLR adresini değ iştirir ve eski 
VLR'daki tüm abone datasını Caneel Location l\1esaj 1 [4] 
ile siler. Aynı şekilde uluslararast doJaşımdaki aboııeye 
bir çağıı geldiğinde HLR abonenin servis aldığı VLR ile 
temasa geçerek abcneye geçici dolaşıın numarası (MSRN 
· Mobil e Subscri ber Ro anıing Nuınber) [ 4] atanmasın1 
sağlar ve VL,R, dan bu nunıarayı alarak çağnnın 
kurulmas111 1  sağlar. Bu ıı ıesaj1n ismj Provide Roaming 
Number [4] nıesajıdır. 

Bu mesajiann dı ş1nda, GSM servislerinin kullanılmas1m 
sağlayan bir çok mesaj, iki şebeke aras1ndaki SS7 11etiın 
hattt üzcıinden SS7 paketleriyle gerçekleşir. Bunlara en 
iyi ön1ek i se TN (h1te lhgance Network) [ 4] öğelerinin de 
SS? üzerinden haberleşıneleridir ve sistemin kullanun 
alanını geni ş leten en ön emli örneklerden biıidi r. 

V. SİSTEMİN PERFORi'\'IANSI 

Sisten1in pe rfo11nansın1 test etmek için en iyi yönt�ın 
olarak aralannda coğrafik olarak ınesafe bulunan iki 
şebeke arasında çeşlth testler yapılmasıdır. Test 
senaryosu olarak aynt bir şebeken di ğerine aynı 
büyüklükteki IP paketlerinin ve SS7 pa k etleıinin 
gönderilıncs 1 ve bu paketiere karşı şebekenin verdiği 
cevapların önıek alınmas1dır. Bu sayede iki iletim 
yöntenıi arasındaki hız farkı da o1taya çıkmış olacakt ır. 

Test için Aria GSM şebekesinden TlM ltalya GSM 
şebekesine çeşitli SS7 paketleri SS7 iletim ortamından 
gönderi lnliş, eşdeğer büyüklüğe sahip lP paketleri de 
şebekenin GPI�S Roaming için kurulan IP bağlantısı 
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üzerinden gönderilmiştir. Mesaj lann Aria şebekesinden ç1kışı 
ile cevaplann Aı;a şebekesine ulaşmas1 arasındaki zaman 

farkı ile iki ilet im ortaınının hızlan karşılaştınln1ıştır. Tablo 
2,deki sonuçlar elde edilmiştir. 

. 

Mesaj Tipi Büyüklüğü Gidiş Dönüş Süre Farkı 
(Byte) 

SS7 iJetim lP İletim 
Ortanı ı Ortarnı 

Authentication 120 Byte 135 ms ll O ms 
Onax Mesajı 

Update Location 1 SS Byte 163 ms l2l ms 
Mesajı 

SMS Mesajı IIOBytc 130 ms .108 ms 
-

Provide Roaming 80 Byte 115 ms 88 ms 

�umber Mesajı 

Tablo 2. IP ve SS7 sistemlerinin hızlannın karşılaştırılması 

VI. SİSTEMİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARı 

Sisteınin perfoır-nansını olumlu ya da olumsuz etkileyen bir 
çok faktör bulunmaktadır. Sistemin perfonuansını olumlu 
yönde etki le yen ektenler şu şekilde sıralatıabilir. 

• İki GS1V1 şebekesi arasında özel bir lP i1etiın hattı 
kurulması , IP paketlerinin iletimi , normal SS7 lletimine 
göre daha hızlı olduğundan si stern i nonnalden daha hız ll 
hale getirecektir. 

• GSM şebekesi , SS7 bağla11tısı kunnak içi n bir SS7 
sağlayıcı ile belli prosedürleıAle kontak kurup bağiantıyı 
sağlayacağına direkt karşı operatörle IP bağlantıs1n1 
sağlayacağı iç.in ara bağlantı sü recini ortadan k aldıracak 
dolayısıyla zamandan kazanmı ş olacaktır. 

• Eğer GSM operatörü karşı operatöTle GPRS Roaming 
anlaşması yapmışsa, IP bağ lantıs ını GPRS Roaming 
üzerinden kurması heın ko1ay hem de çok çabuk 
olacaktır. 

• Sistenıde bir SS7 ara yüz bulunduğu için, GSM 
sisteminin diğer IP tabanh sistemleri e bir arada çalışınası 
ve karşılıkh birli alışveıişi ve IP tabaııh os;vı 
servi s lerinin veıihnesi daha da kolayiaşmış olacaktn. Bu 
sayede s ·iste1n, GSM i]e birçok lp sisteminin birlikte 
çah şnıasını sağlayabilir. 

• SS7 ara yüz kaıtının IP ara yüz karttna göre çok pahalı 
olnıas1 , gerçekierne aşamasında bir ek yük getimıektedir. 
Fakat sisteınin ku1lan11n aşamasındaki sağlayacağı 
tnaliyet düşüklüğü, başta meydana gelen maliyeti göz 
ard1 edecek büyüklüktedir. 

Sistemin dezavantajlan şu şekilde sıralanabilir. 

• Sisternde süreklilik çok önemli 
sürekli çalışması için gerekJi 

olduğundan, sisteınin 
bir çok paraınetre 
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düşünülmel idir. Bu parametrelerden en öncnılibi, 
sisteınin parale1 çahştırılması ve güçiii sunucuların 
sisteme yerleş t i  ı; Jmesidir. 

• Eğer iki operatör arasında özel b ir  J P bağlantısı 
yoks a yani 1k1 sistem inteın et  üzerinden IP 
paketlerini dhp göndereceklersc, bu sayede güvenli 
çeşitli g üve n Ji k aç1klan ortaya çıkacaktır, sisteıne 
internet üzerinden yapılacak saldınJar ve çeşitli 
açıklar, sjstemin canlı trafik üzerinde bir çok 
testlerden geçirilmesini g erektirmektedir. 

• Sistemin birkaç 
çıkınası, internet 
problem lerden 
engel1eyecektir. 

alternatif yol1 ardan i nternet e 

şebekesinde ortaya çı kabilecek 
dola)'l sistemin durnıasını 

VII. SONUÇ 

NetteSS7 sisteıni başlang1ç aşanıasında bir çok eks iklere 

sahip görünse de , kullandığı iletin1 ortamnun çok yayg ın 
ve ucuz olmas1 sistemin dezavantajlarının kısa sürede 
ortadan kaldnılaeağına dair pek ç ok umut vermektedir. 
Özellikle, IP taban h si stemleıin geliştiri hnesinde bir çok 
yatınm ve çahşma yapan büyük şirketleıin, te1ekonı 
sektöründeki bir çok sistern i IP taban t ı yapma çabası, lP 
üzerinden SS7 sisteminin de kısa zamanda popülarite, 
kul1an1m ve büyük ilerleme sağlayacağını 
göstermektedir. Sjstemin dezavantaj ları üzerine daha çok 
ç ahştna ve test yapı ]ması sistemi yakın zamanda büyük 
GSM şirketlerinin ilgisini çeker konunıa gel mesi n e  sebep 
olacaktır. 

Yapılan testierin de gösterdiği gibi sorunsuz çahşan bir 
IP üzerinden SS7 sistemi, GSM Roaming, SMS ve IN 
plaifonnlannın haberleşmesinde geleceğin sistemi olma 
yolunda büyük yol alacağını gözler önüne seınıektedir. 
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