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REZUMAT: Deoarece codurile de bare permit o 
înregistrare rapidă şi foarte exactă a informaţiei, 
procesarea datelor şi identificarea lor se face foarte 
repede. Astfel, timpul necesar pentru a afla locaţia sau 
evoluţia anumitor proiecte, dosare, instrumente, 
materiale din cadrul unei organizaţii scade în mod 
evident. Codurile de bare ajută la o mai bună evidenţă 
dând posibilitatea unui răspuns prompt eventualelor 
solicitări sau schimbări ce pot apărea. 
 
CUVINTE CHEIE: cod, cititor cod bare, aplicaţie 
software.  

 
1. INTRODUCERE 
 

Codul este o combinaţie de elemente 
simbolice prin care se reprezintă o informaţie. 
Aceste elemente pot fi litere (cod alfabetic), 
cifre (cod numeric) sau litere şi cifre (cod 
alfanumeric). 

Codificarea  este operaţiunea de 
transpunere în cod a elementelor definitorii 
ale unor obiecte, servicii, fenomene, etc. 

Principalul obiectiv al codului , care 
determină şi funcţia sa de bază este 
identificarea. În cazul în care preia şi 
semnificaţii ale relaţiilor existente între 
elementele mulţimii, el îndeplineşte şi funcţia 
de reprezentare a clasificării. 

În condiţiile unei mari diversităţi de 
clasificări de acest fel, a devenit necesară 
găsirea unor soluţii de uniformizare a lor pe 
plan mondial, obiectiv atins prin elaborarea 
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ABSTRACT: Because barcodes allow a fast and 
highly accurate registration of information, data 
processing and their identification is very fast. Thus, 
the time required to find the location or development of 
certain projects, files, tools, materials within an 
organization decreases obviously. Barcodes help 
enabling better record responding to any requests or 
changes that may occur. 
 
KEYWORDS: code, barcode reader, software 
application.  

 
1. INTRODUCTION 
 

The code is a combination of symbolic 
elements which represent information. These 
items can be letters (alphabetic code), 
numbers (numeric code) or letters and 
numbers (alphanumeric code). 

Codification is the transposition 
operation code defining elements of objects, 
services, events, etc.. 

The main objective of the code, which 
determines it basic function is identification. 
If it takes and significance of relations 
between elements of the set, he fulfills the 
function of representing the classification. 

In a wide variety of classifications of this 
kind, it became necessary to find solutions to 
standardize their worldwide, goal achieved by 
developing systems: the Universal Product 
Code (UPC - European Articles UPC Code 
(European Article Numbering) - EAN. Both 
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sistemelor: Codul Universal al Produselor 
(Universal Product Code) - UPC şi Codul 
European al Articolelor (European Article 
Numbering) – EAN. Ambele sisteme 
utilizează codificarea cu bare. 

Codul de bare este o modalitate de 
reprezentare grafică a caracterelor numerice 
sau alfanumerice prin alternarea unor bare de 
culoare închisă cu spaţii albe de dimensiuni 
diferite. Fiecare caracter este reprezentat de o 
secvenţă de linii mai înguste sau mai groase. 
Tehnologia codurilor de bare se bazează pe 
recunoaşterea acestor combinaţii de bare şi 
spaţii cu ajutorul unor echipamente 
informatice specializate. 

Interesul pentru utilizarea codului de 
bare a crescut semnificativ, acest proces a 
fost facilitat de modernizarea rapidă a 
echipamentelor informatice hardware şi 
software. 

Astfel de la procedeul electrostatic de 
citire a codurilor, simbolizate prin purtători 
de date cu cartele sau taloane perforate, s-a 
ajuns la lectura magnetica şi în final la 
metoda citirii optice, care stă la baza 
sistemelor perfecţionate de astăzi de culegere 
a informaţiilor cuprinse în coduri. Dintre 
acestea, sistemul scanner de prelucrare a 
informaţiilor comerciale cu privire la mărfuri 
s-a extins cu rapiditate. Scanner-ul este de 
fapt un echipament informatic cu ajutorul 
căruia se citesc prin metoda lecturii optice 
datele codificării şi simbolizării prin coduri 
de bare. Cu toate progresele acestea, 
elementele de bază ale sistemului de 
codificare cu bare au rămas aceleaşi: 
simbolizarea (tipul codului), metoda de 
imprimare, echipamentul de imprimare, 
cititorul optic şi decodificatorul. 

 
2. TIPURI DE CODURI DE BARE 

 
Codul de bare este o reprezentare de 

date, destinat a fi citit pe cale optică. Codurile 
de bare pot fi folosite în orice societate şi în 
toate industriile producătoare sau de 
desfacere. Ele sunt folosite în mai multe 
sisteme. Codurile de bare pot fi descrise ca un 

systems use bar coding. 
The barcode is a graphic way of numeric 

or alphanumeric characters alternating dark 
bars with white spaces of varying sizes. Each 
character is represented by a sequence of 
narrow lines or thicker. Bar code technology 
is based on the recognition of these 
combinations of bars and spaces with the help 
of specialized computer equipment. 

Interest in using the bar code has 
increased significantly, this process was 
facilitated by the rapid modernization of 
computer hardware and software equipment. 

Thus the electrostatic process of reading 
the codes, symbolized by the shedding of data 
punch cards or coupons, has reached to 
reading magnetic and finally to optical 
reading method, which underlies today's 
sophisticated systems for collecting 
information contained in the codes. Of these, 
data processing scanner system on goods 
trade has expanded rapidly. The scanner is 
actually a computer equipment which is read 
by the optical method the encoded data and 
symbolization through barcodes. 

With all these advances, the basics of bar 
coding system remained the same: the 
symbols (type code), print method, print 
machine, optical reader and decoder. 

 
2. BARCODE TYPES 

 
The barcode is a representation of data 

intended to be read by optical. Barcodes can 
be used in any society and in all industries 
and markets. They are used in multiple 
systems. Barcodes can be described as an 
"Optical Morse” code. A series of black bars 
on white space give rise to bar code. There 
are many barcode formats. If symbology is 
relatively unique composition of a bar code 
format varies from the format. For example, 
all barcodes are represented on the X and Y 
are orthogonal to the axis X. 

Bar code's length in the X axis is the 
length of the bar code. All bar codes are of 
start / stop that allows reading from left to 
right and from right to left. By convention the 
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cod "Morse optic". O serie de bare negre pe 
un spaţiu alb dau naştere codului de bare. 
Există mai multe formate de coduri de bare. 
Dacă simbologia este relativ unică, 
compoziţia unui cod de bare variază de la 
format de format. De exemplu, toate codurile 
de bare sunt reprezentate pe axele X şi Y şi 
sunt ortogonale pe axa X. 

Lungimea cod-ului de bare pe axa X 
reprezintă lungimea codului de bare. Toate 
codurile de bare au un caracter de start/stop 
ce permite citirea de la stânga la dreapta şi de 
la dreapta la stânga. Prin convenţie caracterul 
din stânga este considerat caracterul de start 
şi caracterul din dreapta caracterul de stop. 
Codurile de bare reprezintă un set de 
simboluri folosite pentru a reprezenta 
informaţiile alfa-numerice. Pe scurt, în loc de 
numărul "1" sau litera "A", veţi vedea o 
înşiruire de bare, subţiri sau groase, folosite 
pentru a reprezenta acel număr sau acea 
literă. 

„Maşinile” în general nu citesc cu 
uşurinţă reprezentarea pe care noi o dăm 
cifrelor şi literelor, nici măcar prin recent 
dezvoltata OCR (Optical Character 
Recognition) (recunoaşterea optică a 
caracterelor). Analog, se poate da exemplul 
calculatoarelor, care convertesc informaţia în 
cod binar, succesiuni de 0 şi 1, pe baza cărora 
pot lua decizii mult mai rapid. 

Simbologiile sunt standardizate, astfel 
încât, odată tipărite să poată fi scanate şi 
decodate. 

O simbologie de coduri de bare defineşte 
detaliile tehnice ale unui anume tip de coduri 
de bare: lăţimea liniilor, setul de caractere, 
metoda de codificare, specificaţii cu privire la 
calculul digitului de control, etc. Cei mai 
mulţi utilizatori sunt interesaţi de proprietăţile 
generale ale unei anumite simbologii de 
coduri de bare (ce fel de date şi în ce cantitate 
poate codifica, care sunt aplicaţiile sale 
generale) decât de caracteristicile strict 
tehnice. 
 
Coduri de bare exclusiv numerice 

Cele mai utilizate simbologiile în 

left is considered character character character 
right start and stop character. Barcodes is a set 
of symbols used to represent alpha-numeric 
information. In short, instead of the number 
"1" or letter "A", you'll see a string of bars, 
thin or thick, used to be that number or that 
point. 
"Cars" in general do not read easily that we 
give the representation of numbers and letters, 
even the recently developed OCR (Optical 
Character Recognition) (optical character 
recognition). Similarly, it can give the 
example of computers, which convert the 
information in binary code, sequences of 0 
and 1, on which decisions can be made more 
quickly. 

Symbologies are standardized, so that 
once printed can be scanned and decoded. 

A barcode symbology defines the 
technical details of a particular type of 
barcode: the width of lines, character set, the 
method of encoding specifications on digital 
computer control, etc.. Most users are 
interested in general properties of a specific 
barcode symbologies (what kind and how 
much data can encode, which are its general 
applications) than the purely technical 
features. 

 
Numeric barcodes 

Almost used symbologies in barcode 
applications are numeric, as: 

- EAN-13: international barcodes 
for retail products type "European 
Article Numbering" 

- EAN-8: Compressed version for 
EAN barcodes specific for small products 

- UPC-A: Universal Barcode used 
for retail products in USA and Canada 

- UPC-E: Compressed version for 
UPC barcode specific for small products 

- Code 11:  Used for 
telecommunication equipment labeling 

- Interleaved 2 of 5: compact 
numeric barcodes, used in industry, air 
transport, etc. 

- PostNet:  Barcodes used for 
American Mail Services to 
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aplicaţiile cu coduri de bare sunt cele 
numerice, dintre care: 

- EAN-13: Coduri de bare 
internaţionale pentru produse retail tip 
"European Article Numbering" 

- EAN-8: Versiune comprimată 
pentru coduri de bare "EAN" specifice 
produselor de talie mică 

- UPC-A: Cod de bare universal 
întâlnit pe majoritatea produselor retail în 
SUA şi Canada 

- UPC-E: Versiune comprimată 
pentru coduri de bare "UPC" specifice 
produselor de talie mică 

- Code 11:  Folosit cu precădere la 
etichetarea echipamentelor de 
telecomunicaţie 

- Interleaved 2 of 5: Coduri de bare 
numerice compacte, folosite în special în 
industrie, transport aerian, şi alte aplicaţii 

- PostNet:  Coduri de bare folosite 
de Serviciile Poştale Americane la sortarea 
automată a corespondenţei. 
 
Sistemul de cod European Article 
Numbering (EAN-13) 

Cum s-a spus si mai înainte, în sistemul 
EAN-13, numerele sunt reprezentate sub 
formă de linii paralele verticale, negre şi albe 
de ''lăţime" diferită. Reprezentarea numerelor 
în acest fel uşurează mult, pentru că citirea 
lor într-un mod electronic, optic, este rapidă 
şi se face fără greşeală. 

Sistemul EAN-13 se numeşte astfel 
pentru că numărul de cod al fiecărui obiect 
este alcătuit din 13 cifre. Prima cifră a unui 
asemenea număr se scrie separat ca un număr 
arab, la stânga codului barat, în timp ce 
celelalte 12 cifre ale numărului se scriu în 
două subcâmpuri (jumătăţi), unul la stânga şi 
unul la dreapta cu caracterele codului barat. 
Primele şapte cifre indică ţara de provenienţă 
şi fabricantul obiectului (elementele 2-3 şi, 
respectiv 4-7) în timp ce celelalte cinci cifre 
din cele sase rămase indică tipul produsului. 
Ultima cifră este cifra de control, cu care se 
verifică dacă calculatorul „a citit” corect 
codul barat (vezi figura 1). 

automatic sort correspondence. 
 
European Article Numbering system 
(EAN-13) 

As noted earlier, EAN-13 system, 
numbers are represented as vertical parallel 
lines,''wide black and white "different. 
Representation of numbers in this way makes 
it far easier, because reading them in an 
electronic Optical is fast and is without error. 
The EAN-13 is so called because the code 
number of each object is composed of 13 
digits. The first digit of such number be 
written separately as an Arabic number, the 
barat left the code, while the remaining 12 
digits are written in two subfields (halves), 
one left and one on the right with the 
characters crossed code. The first seven digits 
indicate the country of origin and the 
manufacturer of the object (items 2-3 and 4-7 
respectively) while the remaining five of the 
six remaining digits indicate the type of 
product. The last digit is the number of 
control, to verify that the computer "read" the 
code correctly crossed out (see Figure 1). 
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Cele două subcâmpuri (subgrupuri) ale 

celor 12 numere sunt despărţite prin 
„caracterele auxiliare” alb-negru care se 
găsesc unul la început, unul exact la mijloc şi 
unul la sfârşit. 

 
Structura codului barat EAN-13 

Codul barat este alcătuit din linii paralele 
întunecate de grosime diferită, între care sunt 
intercalate intervale luminoase (linii 
luminoase), care de asemenea au o grosime 
variată. Diferitele cifre ale numerelor 
sistemului zecimal (0,1,2,...9) sunt 
reprezentate printr-o succesiune diferită şi 
unică pentru fiecare cifră de intervale (linii) 
negre şi albe de lăţime diferită (figura 2). 
Această succesiune a liniilor negre şi a 
intervalelor albe, din care e constituită fiecare 
din cele douăsprezece cifre ale codului EAN-
13, are o anumită „lăţime” alcătuită din şapte 
unităţi de lăţime standardizate („modules”).  

În figura 2 se pot observăm următoarele: 
- fiecare număr al codului barat se 

întinde pe o lăţime de şapte „unităţi de lăţime 
standardizate” (modules). Astfel, numărul 0 
(zero) din seria A (setul A) este reprezentat în 
felul următor: trei „unităţi de lăţime” albe, 
două „unităţi de lăţime” negre, o „unitate de 
lăţime” albă şi una neagră - lăţime totală 
„şapte unităţi de lăţime”. Această succesiune 
concretă negru-alb, de o anumită lăţime, 
defineşte cu cele patru alternanţe ale ei 
numărul 0. Succesiunea respectivă în aceeaşi 
serie (A), pentru numărul 2 este: două unităţi 
de lăţime albe, una neagră, două albe, două 
negre. 

- constatăm că reprezentarea cifrei 0 

The two subfields (subgroups) from the 
12 numbers are separated by “auxiliary 
characters” white-black from begin, middle 
and at the end. 

 
Structure of EAN-13 

Crossed code is composed of dark 
parallel lines different thickness, between 
which are interspersed bright intervals (light 
lines), which also have a varied thickness. 
Different figures of the decimal system of 
numbers (0,1,2 ... 9) are represented by a 
different and unique sequence number for 
each interval (lines) black and white of 
various widths (Figure 2). This succession of 
black lines and white intervals, which is made 
up each of the twelve-digit EAN-13 code has 
a certain 'width' consists of seven units of 
standard width ("modules"). 

Figure 2 may observe the following: 
- Each issue of the code covers a wide 

barrage of seven "standard width units 
(modules). The number 0 (zero) in series A 
(set A) is represented as follows: three "unit 
width" white, two "unit width" black "unit 
width" white and one black - total width " 
seven units of width. " This real estate black 
white, a certain width, defined as alternation 
of her four number 0. That sequence in the 
same series (A) for the number 2 is two units 
wide white, one black, two white, two black. 
- Note that the representation of the figure 0 
in the series (set) C, and 2's and any other 
digits of the decimal representation is 
reversing the same number in the series (set) 
A. 
Series A and B (the set A and set B) is to be 

Figure 1. Exemple of EAN-13  barcode
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în seria (setul) C, ca şi a lui 2 şi a oricărei alte 
cifre din sistemul zecimal este inversarea 
reprezentării aceluiaşi număr din serie (setul) 
A.  
Seriile A si B (setul A si setul B) se 
întrebuinţează pentru codificarea cifrelor din 
subcâmpul stâng din codul barat, în timp ce 
setul C se foloseşte pentru codificarea 
numerelor din subcâmpul drept al codului 
barat (figura 3). 

used for encoding the left of the code in 
subfield figures crossed, while the set C is 
used to encode numbers as a code in subfield 
crossed (Figure 3). 

 

 

 
Pentru toate grupele de codificare (setul 

A, setul B şi setul C) fiecare unitate 
luminoasă de lăţime (modul) corespunde în 
limbajul calculatorului lui 0, în timp ce 
fiecare unitate întunecată îi corespunde lui 1. 
În acest fel fiecare cifră a sistemului zecimal 
(0, 1,2... 9) este constituită dintr-o succesiune 
diferită de 0 şi 1 (sistemul binar). Aşa cum se 
vede în figura 2, numărul 0 în setul A, 
reprezentat prin codul barat ca 0001101, va 
corespunde în limbajul calculatorului 
succesiunii 0001101; numărul 4 din setul C 
este reprezentat prin codul barat ca 1011100, 
iar acelaşi număr în sistemul binar 
corespunde succesiunii 1011100 ş.a.m.d. 
(vezi figura 2). 

Caracteristicile codificării în sistemul 

For all groups of coding (the set A, set B 
and set C) per unit width light (how) is the 
computer language of 0, while each unit of a 
corresponding dark. In this way, each digit of 
the decimal system (0, 1,2 ... 9) consists of a 
sequence different from 0 and 1 (binary). As 
shown in Figure 2, the number 0 in the set A, 
represented by striking out the code 0001101, 
will meet in the computer language sequence 
0001101, number four in the set C is 
represented by striking out the code 1011100, 
and the same number in the corresponding 
binary sequence 1011100 etc. (See Figure 2). 

Features EAN-13 coding system are: 
- Each number is composed of four 

alternating, two black and two white (of a 
different number of "units of width for each 

Figure 2. EAN-13 symbol sets

Figure 3. Codification using represented sets 
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EAN-13 sunt următoarele: 
- fiecare număr este compus din 4 

alternanţe, două negru şi două alb (de un 
număr diferit de „unităţi de lăţime” pentru 
fiecare alternanţă). 

- se observă fenomenul de inversare (în 
codificarea fiecărei cifre), inversare care, 
atunci când comparăm seturile A si C, este o 
inversare simplă, în timp ce atunci când 
comparăm seturile B şi C este o inversare a 
întregului număr, sau inversare în oglindă. 
Când comparăm însă seturile A şi B, 
observăm că inversarea este „răsturnată” şi 
„negativă”. 

- toate numerele din subcâmpul stâng 
sunt impare, în timp ce numerele din 
subcâmpul drept sunt pare. 
   Dacă observăm însă figura 1, constatăm că, 
în afară de reprezentarea barată a celor 12 
cifre variabile (care se schimbă de la obiect la 
obiect), există şi trei caractere „auxiliare” 
invariabile, care se numesc „bare de 
siguranţă” (guard bars) şi se află totdeauna în 
aceeaşi poziţie: în marginea din stânga, în 
centru şi în marginea din dreapta a codului 
barat. Codificarea liniară a acestor caractere 
(guard bars), este reprezentată în figura 4. 
Ultimele caractere, dacă sunt scrise în formă 
binară, arată astfel: 101, 01010 şi respectiv 
101. 

alternation). 
- Reverse phenomenon is observed (in 

the encoding for each digit), which reversed 
when comparing the sets A and C, is a simple 
reversal, while when comparing sets B and C 
is a reversal of the whole number, or reversal 
mirror. When comparing the sets A and B, 
however, note that the reversal is "inverted" 
and "negative." 

- All odd numbers are left in the subfield, 
while the numbers in the subfield is as it 
seems. 

If we see a figure, however, note that in 
addition to the 12-digit representation of the 
crossed variables (which change from object 
to object), there are three characters in 
"auxiliary" of words, which are called "safety 
bar" (guard bars ) and is always in the same 
position: in the extreme left, center and right 
edge of the code barred. Linear encoding of 
these characters (the guard bars) is 
represented in Figure 4. Last characters if 
they are written in binary form, are as 
follows: 101, 01 010 and 101 respectively. 

 
3. SISTEMUL DE CITIRE A 
CODURILOR DE BARE 
 

Există mai multe tehnologii de citire 
utilizate în realizarea cititoarelor de coduri de 
bare în funcţie de domeniul de aplicabilitate 
şi  tipul de cod de bare utilizat. Astfel, 
enumerăm: 

- tehnologia LED  
- tehnologia CCD 
- tehnologia Laser  

3. READING SYSTEM FOR 
BARCODES 
 

There are several technologies used in 
achievement of bar code readers based on the 
scope and type of bar code use. Thus, as: 

- LED technology 
- CCD technology 
- Laser technology 
- Capture images 
Using special software for decoding, it is 

Figure 4. Auxiliary bars
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- captură de imagini 
Folosind soft special pentru decodificare, 

este posibilă citirea de coduri de bare dintr-o 
imagine digitală ce a fost scanată cu un 
scaner clasic de documente sau dintr-o 
imagine preluată cu o cameră digitală. Acesta 
ar fi un proces foarte lent de citire de coduri 
de bare, dar este excelent pentru aplicaţiile în 
care documentele sunt scanate în calculator 
pentru arhivare; dacă documentele se pot 
identifica printr-un cod de bare, softul de 
arhivare poate indexa automat imaginea 
documentului folosind datele din codurile de 
bare. 
Sistemul propus este reprezentat de o 
aplicaţie software ce se bazează pe 
prelucrarea de imagini pentru decodarea 
informaţiilor înregistrate în codurile de bare. 
Imaginile sunt preluate dintr-o imagine 
scanată anterior sau preluată cu ajutorul unei 
camere digitale. 
Aplicaţia este realizată în LabWindows/CVI 
şi permite decodificarea codurilor de bare 
existente sub formă de imagini într-o bază de 
date.Interfaţa grafică a aplicaţiei este 
prezentată în figura următoare: 

possible to read barcode from digital image 
that was scanned by a classic scanner or from 
an image taken with a digital camera. It would 
be a slow process of reading bar codes, but is 
excellent for applications where documents 
are scanned into the computer for archiving, 
whether the documents can be identified by a 
bar code archiving software can automatically 
index the document image using barcode data. 

The proposed system consists of a 
software application that is based on image 
processing for decoding information recorded 
in the barcodes. The images are taken from a 
previous scan or taken with a digital camera. 
The application is made in LabWindows / 
CVI and allows decoding existing barcodes as 
images in an application database. Graphic 
interface is shown in the figure below: 

 
Aplicaţia se poate folosi la descifrarea 

codurilor de bare, însă numai pentru codurile 
de bară tip EAN-13, utilizate în marcarea 
produselor comercializate.  

The application can be used for decoding 
bar codes, but only for barcodes EAN-13 
type, used for marking marketed products. 

On pressing OK, is launched the 

Figure 5. Grafic Interface 
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La apăsarea butonului OK, este lansată 
propriu-zis execuţia prelucrări asupra 
imaginii selectate. Pe lângă prelucrarea 
privind identificarea codului de bare, 
apăsarea butonului OK determină, pe de o 
parte încărcarea imaginii în fereastra 
Imaginea Iniţială, dar şi prezentarea unor 
caracteristici ale imaginii, reprezentate în 
căsuţele numerice din jurul ferestrei cu 
imaginea iniţială şi anume: 
� Numărul pixelilor din vector 
� Lăţimea 
� Înălţimea 
� Biţi pe pixel 
� Octeţi pe linie 
În ceea ce priveşte calitatea imaginii, 

aceasta nu este întotdeauna de o rezoluţie foarte 
bună sau poate avea diverse „zgomote”, motiv 
pentru care zona selectată pentru prelucrare a 
fost binarizată, adică s-au făcut transformări în 
alb şi negru în funcţie de un prag de binarizare. 
Pragul este reprezentat în interfaţă de butonul 
Prag Binarizare şi cu cât pragul creşte linia se 
transformă în negru, iar atunci când pragul 
scade linia se transformă în alb. 

Pentru determinarea codului, o secvenţă 
de program numară barele şi numărul de 
pixeli din fiecare, iar valorile le va trece pe 
prima, respectiv pe cea de-a doua linie a 
tabelului de valori, numit Tabel valori. 
Următorul pas este acela de a transforma 
aceste valori în cod unitar. Este ştiut faptul că 
în cadrul unei cifre din cod există un element 
cu dimensiunea cea mai mică (cuantă), iar 
toate celelate element sunt multipli ai acestui 
element. În ceea ce priveşte prelucrarea 
imaginii paşii sunt următorii: se identifică cea 
mai mică valoare a numărului de pixeli 
pentru o bară, aceasta reprezentând o cuantă, 
şi se numără pentru toate celelalte bare de 
câte ori cuprind cuanta, determinându-se 
astfel o succesiune de valori corespunzătoare 
unei cifre din codul EAN-13. Aceste valori 
sunt trecute în linia 3 a tabelului de valori. 

Pentru identificarea cifrelor componente 
ale codului de bare se ţine cont de faptul că 
cifrele unui cod EAN-13 sunt împărţite în 
două subcâmpuri: subcâmpul stâng cu 6 cifre 

execution of processing for the selected 
image. In addition to working on the 
identification bar code, pressing OK 
determine first original image loading image 
in the window Imaginea Initiala, but also the 
presentation of features of the image 
represented in digital boxes around the 
window with the original image, namely: 

• The number of pixel array 
• Width 
• Height 
• Bits per pixel 
• Bandwidth on line 
In terms of image quality, it is not always 

a very good resolution and can have various 
"noises", which is why the area selected for 
processing was binarized, it mean changes 
were made in black and white depending on a 
binarization threshold. The threshold is 
represented by the button Prag binarizare and 
when threshold increases the line turns into 
black, and when the threshold drops line turns 
white. 

To determine the code, a program 
sequence count bars and the number of pixels 
in each, and the values will pass on the first, 
ie on the second line of the table of values, 
called Tabel valori. The next step is to 
transform these values into the unit code. It is 
known the fact that digit code in a single 
element is the smallest size (quanta), and all 
other elements are multiples of this item. In 
terms of image processing steps are: identify 
the smaller number of pixels for a bar, which 
is a quantum, and count for all other bars the 
times including quantum, thereby causing a 
succession of values corresponding to an 
EAN-13 digit code. These values are listed in 
line 3 of table values. 

To identify the numbers component of 
the barcode take into account that the EAN-13 
code numbers are divided into two subfields: 
subfield left 6 digits and subfield right 6 
digits. 

After processing of the selected image 
was finished, in the right window, Imagine 
modificata, processed image is displayed 
according to the program and code symbols 
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şi subcâmpul drept cu 6 cifre. 
După terminarea prelucrării imaginii 

selectate, în fereastra din dreapta, Imaginea 
modificată, va fi afişată imaginea prelucrată 
conform programului, iar simbolizarea 
codului respectiv va fi afişat în căsuţele: 
Codul1, Codul2. 

 
4. CONLUZII 

 
Utilizând coduri de bare şi cititoare 

speciale, realizăm progrese majore în 
eficienţa angajaţilor şi reduceri de timpi morţi 
în următoarele sectoare: 

– recepţia mărfurilor 
– depozitarea mărfurilor 
– producţie sau prelucrare 
– controlul calităţii 
– ambalarea mărfurilor 
– depozitarea produselor finite 
– livrarea produselor finite. 
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will be displayed in boxes: Codul1, Codul2. 
 

4. CONLUSIONS 
 
Using bar codes and special readers, 

achieve major breakthroughs in efficiency of 
employees and reduction of wasted time in 
the following sectors: 

- Receipt of goods 
- Storage of goods 
- Production or processing  
- Quality control 
- Packing of goods 
- Storage of finished products 
- Delivery of finished products. 
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