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технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

РЕфЕРАТ

ГИБКИЙ	 КЛЕЯЩИЙСЯ	 МАТЕРИАЛ,	 УСИЛИЕ		
ОТСЛАИВАНИЯ

Одним	 из	 важнейших	 эксплуатационных	 по-
казателей	 гибких	клеящих	материалов	являет-
ся	 усилие	 отслаивания	 от	 жесткой	 подложки.	
Наиболее	 распространенным	 методом	 опреде-
ления	этого	параметра	является	метод	нерав-
номерного	 отслаивания	 гибкого	 материала	 от	
жесткой	пластины	под	углом	90о.	Применяемые	
на	 сегодня	 устройства	 для	 определения	 этого	
параметра	 в	 силу	 конструктивных	 особенно-
стей	 не	 обеспечивают	 высокую	 точность	 из-
мерения	 усилия	 отслаивания.	 В	 данной	 работе	
теоретически	 обоснован	 и	 экспериментально	
подтвержден	способ	определения	усилия	отслаи-
вания	гибкого	материала	от	жесткой	пластины	
с	 саморегулируемым	 поддержанием	 угла	 отсла-
ивания,	 равным	 90о.	 В	 результате	 проведенных	
экспериментальных	 исследований	 с	 использова-
нием	медицинского	пластыря	установлено,	что	
разработанное	 устройство	 позволяет	 четко	
фиксировать	 и	 измерять	 с	 высокой	точностью	
усилие	 отслаивания	 гибкого	 материала	 от	
жесткой	пластины	с	саморегулирующим	поддер-
жанием	угла	отслаивания,	равным	90±3о.

ABSTRACT

FLEXIBLE	ADHESIVES,	EXFOLIATION	FORCE

One	 of	 the	most	 important	 performance	 indica-
tors	of	flexible	adhesives	is	the	peeling	force	from	the	
rigid	substrate.	The	most	common	method	for	deter-
mining	this	parameter	is	the	method	of	uneven	peel-
ing	of	flexible	material	from	a	rigid	plate	at	an	angle	
of	90о.	Devices	used	today	to	determine	this	param-
eter	do	not	provide	high	accuracy	of	measuring	the	
peeling	force	due	to	design	features.	In	this	paper,	a	
method	for	determining	the	exfoliation	force	of	flex-
ible	material	from	a	rigid	plate	with	self-regulating	
maintenance	of	the	exfoliation	angle	equal	to	90о	is	
theoretically	justified	and	experimentally	confirmed.	
As	a	result	of	experimental	studies	using	a	medical	
patch,	it	was	found	that	the	developed	device	allows	
clearly	recording	and	measuring	with	high	accuracy	
the	exfoliation	force	of	flexible	material	from	a	rigid	
plate	with	self-regulating	maintenance	of	the	exfoli-
ation	angle	equal	to	90±3о.
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Статья посвящена созданию устройства опре-
деления усилия неравномерного отслаивания 
клеевого слоя гибких материалов от жесткой 
пластины, обеспечивающего саморегулируемое 
поддержание угла отслаивания, равного 90°. По-
казано, что для реализации этого условия необ-
ходимо, чтобы в процессе отслаивания под дей-

ствием тангенциальной составляющей усилия 
отслаивания, возникающей при отклонении угла 
отслаивания от 90°, происходило соответству-
ющее перемещение в горизонтальном направ-
лении каретки с пластиной и наклеенным об-
разцом, обеспечивающее восстановление угла 
отслаивания в 90°. Дано описание конструкции 


