
еалізація євроінтеграційних планів
України поступово сприяє набли-
женню показників вітчизняного
транспортного сектору до євро-
пейських – насамперед у контексті
збільшення обсягів вантажів, пе -
ревезених автомобільним транс-
портом, дальності перевезень та
кількості автотранспортних засо-
бів у використанні. Протягом ос -
танніх років (2015-2019) зросла
частка автомобільного транспорту
у загальному обсязі вантажних
перевезень, що свідчить про пере-
орієнтацію вантажопотоків на цей
вид транспорту. Нині в Україні у
багатьох випадках автомобільний
транспортний сектор виступає у
ролі лімітуючого фактора, що

стримує розвиток економіки,
зменшує її конкурентоспромож-
ність. Неконтрольоване на ван -
таження на українські дороги при
автоперевезеннях призвело до
технічного їх виснаження. За оцін-
кою Всесвітнього Економіч ного
Форуму, Україна за якістю автомо-
більних доріг посідає 130 місце із
137 і вже тривалий час поступаєть-
ся не лише країнам Західної
Європи, але і країнам Східної
Європи (країнам колишнього
СРСР) [1].

В умовах децентралізації, яка на
сьогодні є внутрішнім курсом
нашої держави й покликана забез-
печити якісні і доступні послуги
людям незалежно від місця прожи-

СТИРТА З.В., 
МАХНЮК В.М.

ДУ «Інститут 
громадського 

здоров’я 
ім. О.М. Марзєєва

НАМН України», 
м. Київ

Р

SANITARY-AND-EPIDEMIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE CONDITIONS 
FORTHELOCATION OF MODERN LOW-CAPACITY ENTERPRISES FOR MANUFACTURE 

OF ASPHALT CONCRETE TAKING INTO ACCOUNT CHANGES IN TECHNOLOGY
Styrta Z.V., Mahniuk V.M.

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ РОЗМІЩЕННЯ
СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИГОТОВЛЕННЯ АСФАЛЬТОБЕТОНУ 

МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН У ТЕХНОЛОГІЇ

№ 4  2020   EN VI RON MENT & HE ALTH   46
© Стирта З.В., Махнюк В.М. СТАТТЯ, 2020.

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ 
ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ РОЗМІЩЕННЯ
СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОЇ 
ПОТУЖНОСТІ З ВИГОТОВЛЕННЯ 
АСФАЛЬТОБЕТОНУ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН 
У ТЕХНОЛОГІЇ
Стирта З.В., Махнюк В.М.
ДУ «Інститут громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва НАМН України», 
м. Київ, Україна

Мета роботи. Санітарно-епідеміологічне та
еколого-гігієнічне обґрунтування умов роз-
міщення асфальтобетонних заводів (АБЗ)
малої потужності, розробка гігієнічних кри-
теріїв до їх розташування з урахуванням
новітнього вітчизняного санітарного, еколо-
гічного та містобудівного законодавств та
вимог директив Європейського Союзу.
Матеріали та методи досліджень. У статті
використано бібліосемантичні, аналітичні
методи та результати санітарно-епідеміоло-
гічної експертизи проектних матеріалів. 
Результати досліджень. Проаналізовано
санітарне законодавство України 1971 та 1996
років у частині унормування санітарно-захис-
ної зони (СЗЗ) для АБЗ та порівняння з ана-
логічними нормативами європейських країн.
За результатами наукової санітарно-епіде-
міологічної експертизи проектних матеріа-
лів щодо обґрунтування СЗЗ для вітчизня-
них АБЗ малої потужності (80% з яких вве-

дено в експлуатацію до 1996 року) встанов-
лено наступне. Усі досліджені підприємства
працюють на готовому бітумі з впроваджен-
ням природоохоронних заходів шляхом
використання високоефективних пилогазо-
очисних систем, що значною мірою скоро-
тило валові викиди забруднюючих речовин
в атмосферне повітря та зменшило вплив
на довкілля та прилеглу сельбищну терито-
рію, що відповідає вимогам Директиви
2010/75/ЄС Європейського Парламенту та
Ради з промислових викидів (інтегроване
запобігання та контроль забруднення) від
24 листопада 2010 року.
Впровадження природоохоронних заходів з
використанням високоефективних пилога-
зоочисних систем на існуючих АБЗ малої
потужності забезпечило відсутність переви-
щень ГДК специфічних забруднюючих речо-
вин на відстанях, які були меншими за нор-
мативну СЗЗ в 1,5-3,0 рази, що дало під-
стави для обґрунтування використання
нового підходу до встановлення СЗЗ – за
розрахунковим методом під час будівниц -
тва нових чи реконструкції існуючих АБЗ
малої потужності.
Ключові слова: асфальтобетонні заводи
малої потужності, забруднюючі 
речовини, герметизація технологічних
процесів, природоохоронні заходи, 
санітарно-захисні зони, пооб’єктний
розрахунковий метод.
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вання, набуває важливого
значення досягнення належ-
ної якості комунальних доріг. 

У зв’язку з розбудовою на
території України міждержав-
них автомобільних коридорів,
автомагістралей державного,
регіонального та місцевого
значення в останнє десятиліт-
тя все більше активізується
розвиток дорожньої галузі,
який спонукає до збільшення
виробництва будівельних ма -
теріалів, у тому числі асфаль-
тобетону [2].

Оскільки в Україні частка
асфальтобетонного покриття
становить майже 98% серед
усіх інших видів покриттів,
виробництво асфальтобетону
має тенденцію до нарощуван-
ня потужностей та впровад-
ження інноваційних техноло-
гій, що відповідає вимогам
європейських стандартів. Для
забезпечення виробництва
великих обсягів дорожньо-
будівельних матеріалів у краї-
ні у 80% випадків віднов-
люється робота асфальтобе-
тонних заводів (АБЗ) терито-
ріальних шляхово-ремонтних

управлінь, які функціонували
до 1996 року та мали малу
проектну потужність [3].

Актуальність дослідження
зумовлена відсутністю у на -
ціональному санітарному за -
конодавстві санітарно-гігіє-
нічних вимог до розміщення
АБЗ, у тому числі малої по -
тужності, з урахуванням впро -
вадження природозахисних
заходів. 

Метою даного дослідження
є санітарно-епідеміологічне та
еколого-гігієнічне обґрунту-
вання умов розміщення АБЗ
малої потужності, розробка
гігієнічних критеріїв до їх роз-
ташування з урахуванням
новітнього вітчизняного сані-
тарного, екологічного та
містобудівного законодавств
та вимог директив Європей -
ського Союзу.

Предмет дослідження: нор -
мативна база санітарного, еко-
логічного та містобудівного за -
конодавств, проектні матеріали
щодо розташування асфальто-
бетонних заводів малої потуж-
ності, показники забруднення
атмосферного повітря.

Методи дослідження.
Дос  лідження базувалися на
аналізі чинних національних
санітарного, екологічного і
містобудівного законодавств
у сфері розташування та орга-
нізації промислових зон та від-
повідності їх міжнародним
вимогам. 

Використову ва ли бібліосе-
мантичні (для аналізу викори-
стання нормативно-правово-
го регулювання, наукової літе-
ратури у сфері містобудуван-
ня), теоретичні (ретроспек-
тивне ви ко ристання даних
наукових досліджень), екс-
пертно-аналітичні (для гігіє-
нічної оцінки проектних рі -
шень, розрахункових призем-
них концентрацій забруднюю-
чих речовин в атмосферному
повітрі, акустичних розрахун-
ків та ре зультатів натурних
досліджень) методи дослід-
ження та санітарно-епідеміо-
логічної експертизи проектних
матеріалів щодо об ґрун -
тування встановлення сані-
тарно-за хисних зон для під-
приємств з виробництва ас -
фальтобетону. 

47 EN VI RON MENT & HE ALTH   № 4  2020

SANITARY-AND-EPIDEMIOLOGICAL 
SUBSTANTIATION OF THE CONDITIONS 
FORTHELOCATION OF MODERN LOW-
CAPACITY ENTERPRISES FOR MANUFACTURE
OF ASPHALT CONCRETE TAKING INTO
ACCOUNT CHANGES IN TECHNOLOGY
Styrta Z.V., Mahniuk V.M.
SI «Marzieiev O.M. Institute for Public Health,
National Academy of Medical Sciences
of Ukraine», Kyiv, Ukraine

Objective: We performed sanitary-and-epidemi-
ological and ecological-and-hygienic substantia-
tion of the conditions for the location of low-
capacity enterprises for the manufacture of
asphalt concrete, developed the hygienic criteria
for their location taking into account the newest
home sanitary, ecological and town-planning
legislations and requirements of the European
Union directives.
Materials and methods: In the article we used
results of sanitary-and-epidemiological examina-
tion of the project materials and applied bibliose-
mantic, analytical methods.
Results: Тhe sanitary legislation of Ukraine of
1971 and 1996 in the normalization of sanitary-
and-protection zone for the above mentioned
enterprises was analyzed and compared with the
analogous standards in the European countries.
According to the results of the scientific sanitary-
and-epidemiological examination of the project
materials on the substantiation of the sanitary-
and-protection zone for home low-capacity
enterprises for the manufacture of asphalt con-

crete (80% of them were put into operation
before 1996), the following was established.
All investigated enterprises work with the pre-
pared bitumen with the implementation of nature
protection measures by means of the use of
high-efficiency dust and gas cleaning systems,
that shortened the gross emissions of the pollu-
tants in ambient air to a large extent and
decreased influence on the environment and
adjoining settlement territory, that complies with
the requirements of the Directive of 2010/75/EС
of European Parliament and Council on the
industrial emissions (integrated prevention and
control of contamination), November 24, 2010.
Implementation of nature protection measures
with the use of the high-efficiency dust and gas
cleaning systems at the existent low-capacity
enterprises for the manufacture of asphalt con-
crete provided the absence of the exceed of
MPC of the specific pollutants at the distances
that were 1.5-3.0 times less than standard sani-
tary-protective zone that was a cause for the
substantiation of the use of new approach at the
establishment of sanitary-and-protection zone
by the calculation method at building of the new
or reconstruction of the existent low-capacity
enterprises for the manufacture of asphalt con-
crete.

Keywords: low-capacity asphalt concrete
plants, pollutants, sealing of technological
processes, nature protection measures,
sanitary-and-protection zones, 
object-by-object calculation method.
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Результати та їх обгово-
рення. У ході досліджень у
2018-2019 роках співробітни-
ками лабораторії гігієни пла-
нування та забудови населе-
них місць ДУ «ІГЗ НАМН
України» було проведено нау-
кову санітарно-епідеміологіч-
ну оцінку проектів розміщен-
ня та функціонування 20 під-
приємств з виготовлення
асфальтобетону малої потуж-
ності на відповідність вимо-
гам санітарного, екологічного
та містобудівного законо-
давств. Нині базовим норма-
тивним документом у сфері
планування та забудови насе-
лених місць є «Державні сані-
тарні правила планування та
забудови населених пунктів.
ДСП № 173-96», затверджені
наказом МОЗ України № 173
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від 19.06.1996, зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції
України 24.07.1996 за № 379/
1404, та «Санітарна класифі-
кація підприємств, вироб-
ництв та споруд і розмірів
санітарно-захисних зон для
них», яка викладена у Додатку
№ 4 цього документа, за яким
для «Виробництва асфальто-
бетону» встановлено санітар-
но-захисну зону (СЗЗ) розмі-
ром 1000 м [4]. 

За результатами проведе-
них досліджень встановлено,
що із 20 досліджуваних АБЗ
80% підприємств були збудо-
вані до 1996 року (2 заводи –
1956-1960 рр., 12 заводів –
1960-1985 рр., 2 заводи –
1986-1992 рр.). Для зазначе-
них підприємств на момент
введення їх в експлуатацію

була чинною нормативна СЗЗ
розміром у 300 м відповідно
до вимог діючих на той час
«Санитарных норм проекти-
рования промышленных пред -
приятий. СН 245-71». За цей
період на зазначених об’єк-
тах неодноразово здійснюва-
лася модернізація техноло-
гічного обладнання з впро-
вадженням герметизації, ав -
томатизації технологічних про -
цесів, застосуванням ефек-
тивного пилогазоочисного
обладнання для зменшення
викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферу. Окрім того,
у технологічному процесі
виробництва асфальтобетону
передбачено до застосуван-
ня готовий привозний бітум
на виконання наказу Держ -
служби автошляхів Ук раїни

Таблиця
Валові викиди забруднюючих речовин від підприємств малої потужності

Назва об’єкта, тип
АЗУ

Потужність
т/рік,

запроекто-
ваний 

розмір СЗЗ

Валові викиди, 
т/рік

Природоохоронні 
заходи

№ 1. АБЗ філії
«Кремінський
райавтодор»,
Луганська
область,
Кремінський
район, 
м. Кремінна, 
АЗУ – ДС-158 

14,993 тис. т
920 м 

у Пд-Зх,
910 м у 

Зх 
напрямках

19,56, у т.ч. діоксид азоту – 1,1414, діоксид сірки –
4,2916, бензол – 6,0Е-7, фенол – 0,000211, 

пентан – 0,1950, оксид вуглецю – 6,8836, оксид
заліза – 0,0011, марганець і його сполуки – 0,0002,

речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок, не диференційованих за складом – 

7,0, бенз(а)пірен – 3,2Е-12, сірководень – 9,0Е-4 

Триступенева система 
пило-газоочистки (осьовий

прямоточний циклон з ефек-
тивністю роботи 41,1%, група
з чотирьох циклонів СЦН-40 з
ефективністю роботи 92,9% 
та мокрий пиловловлювач

ударно-інерційної дії з 
ефективністю очистки 78,9%) 

№ 2 АБЗ філії
«Старобільська
ДЕД» Луганська
область,
Старобільський
район, 
с. Половинкине,
АЗУ –
«TeltomatV/3-S» 

19,99 тис. т
700 м у Зх
та 650 м 
у Пд-Зх

напрямках

24,45, у т.ч. діоксид азоту – 2,0059 , діоксид 
сірки – 4,8156 , бензол – 2,8Е-4, фенол – 0,000263,

вуглеводні ароматичні – 1,002Е-5, суміш 
вуглеводнів насичених – 0,3357, оксид вуглецю –

12,7136, оксид заліза – 0,0016, марганець 
і його сполуки – 0,0002, речовини у вигляді 

суспендованих твердих частинок, 
не диференційованих за складом – 4,5776,

бенз(а)пірен – 3,2Е-11, сірководень – 0,00123. 

Двоступенева система 
пило-газоочистки 

(пилоосаджувальна камера 
з ефективністю очистки 42,5%
та група з чотирьох циклонів

СК-ЦН-33-800 з ефективністю
очистки 98,7%) 

№ 3 АБЗ ТОВ
«МЕГО ЛТД»
Закарпатська
область,
Тячівський район,
смт. Буштино, АЗУ
– КДМ-20137 

30 тис. т
480 м 

у Пд-Зх,
480 м 

у Пд, 890 м
у Пд-Сх

напрямках

26,64, у т.ч. діоксид азоту – 8,85, оксид вуглецю –
6,595, діоксид сірки – 0,81, ксилол – 0,024, 

фенол – 0,00055, етилен – 0,15, речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок, не диференційо-
ваних за складом – 0,0194, пил неорганічний, який

містить двоокис кремнію 70-20% – 9,02, суміш 
вуглеводнів насичених С12-С19 – 0,651,

бенз(а)пірен – 3,2Е-10, оксид ванадію (V) – 1,1Е-5.

Двоступенева система 
пило-газоочистки (циклон 

прямоточний та група з шести
циклонів СЦН-40, скрубер
«Вентурі») з ефективністю 

очистки 99,9%

№ 4 АБЗ ПрАТ
«Ковельське
ШБУ-63»,
Волинська
область, 
м. Ковель, 
АЗУ – ДС-1683

39,36 тис. т
844 м у 

Пн-Сх, 785 м
у Сх, 724 м

у Пд-Зх,
567 м у Зх
напрямках

20,24, у т.ч. діоксид азоту – 1,373, діоксид сірки –
1,107, бензол – 8,2Е-8, фенол – 7,1Е-6, вуглеводні

насичені – 1,205, оксид вуглецю – 3,95, сажа –
0,177, ванадій та його сполуки – 0,0845, речовини у

вигляді суспендованих твердих частинок, 
не диференційованих за складом – 12,343, 

сірководень – 1,54Е-7, бенз(а)пірен – 7,7Е-6 

Триступенева система пило-
газоочистки (прямоточний

циклон з ефективністю роботи
38%, група з восьми циклонів
СЦН-40 з ефективністю робо-
ти 95% та мокрий пиловлов-
лювач ударно-інерційної дії 

з ефективністю очистки 96%)

№ 5 АБЗ ТОВ
«ДОРБУД»,
Запорізька
область,
Якимівський
район, 
смт. Якимівка,
АЗУ – ДС-185 

50,0 тис. т
300 м 

у Пн-Зх,
315 м 

у Зх, 392 м
Пд-Зх, 483 м
у Пн, 575 м

у ПН-Сх
напрямках

21,49, у т.ч. діоксид азоту – 1,8388, діоксид сірки –
4,1461, ксилол – 0,002, фенол – 0,002, етилен –
0,002, вуглеводні ароматичні – 2,4Е-06, оксид 

вуглецю – 9,84, оксид заліза – 5,4Е-6, марганець і
його сполуки – 6,0Е-5, свинець і його сполуки –

6,2Е-7, речовини у вигляді суспендованих твердих
частинок, не диференційованих за складом –

1,01842, суміш насичених вуглеводнів – 3,9666,
бенз(а)пірен – 5,0Е-05, сірководень – 5,1Е-6

Триступенева система 
пило-газоочистки (циклон пря-

моточний осьовий, група з
чотирьох циклонів СЦН-40,

скрубер «Вентурі») 
з ефективністю очистки 99%
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про заборону використання
чорнов’яжучих матеріалів
коксохімічного виробництва
(дьогтю, смоли тощо) від
27.10.2005 № 490. 

Слід зазначити, що на сьо-
годні основна кількість АБЗ
працює на базі мобільних
модифікацій асфальтозмішу-
вальних установок (АЗУ), що
дає змогу розміщувати їх у
безпосередній близькості від
об’єктів будівництва (авто-
страд) з віддаленням від сель-
бищної території. Разом з тим,
виробництво асфальтобетону
має сезонний характер, що
зменшує вплив на стан навко-
лишнього середовища у часі.

Слід зазначити, що для роз-
міщення досліджуваних АБЗ
виділялися земельні ділянки,
які наближені до доріг та відда-
лені від населених пунктів на
відстань від 500 м до 1000 м.

Населені пункти, на терито-
рії яких розміщувалися АБЗ, з
часом розбудовувалися, на -
ближаючи житлову за будову
до вже існуючих підприємств.
Після введення у дію нового
українського нормативного

документа ДСП 173-96 (1996)
для виробництва асфальто-
бетону було внор мовано
новий розмір СЗЗ у 1000 м,
якого нині не завжди дотри-
муються до сліджені АБЗ.

Сучасне обладнання з
виробництва асфальтобето-
ну, яке впроваджено на
досліджених АБЗ, відповідає
вимогам європейських стан-
дартів у частині використання
новітніх технологічних іннова-
цій та слугує зменшенню
валових викидів забруднюю-
чих речовин, що відповідає
основним вимогам Ди -
рективи 2010/75/ЄС Євро -
пейського Парламенту та
Ради з промислових викидів
(інтегроване запобігання та
контроль забруднення) від 24
листопада 2010 року [5].

Одним з ключових елемен-
тів Директиви 2010/75/ЄС є
впровадження на промисло-
вих об’єктах найкращих до -
ступних технологій та методів
керування.

Найкращі доступні технології
та методи керування (НДТМ)
(з англ. Best available tech-

niques – BAT) – це найбільш
ефективні з точки зору захисту
довкілля технології, розробле-
ні з урахуванням особливо-
стей промислових секторів та
економічної доцільності їх
впровадження. Також це такі
способи експлуатації промис -
лового об’єкта, за умови вико-
ристання яких забезпечується
запобігання або, де це не є
здійсненним, зменшення об -
сягів промислового забруд-
нення та негативного впливу
на навколишнє природне се -
редовище.

Очікуваним результатом
впровадження промисловим
об’єктом НДТМ є досягнення
низьких обсягів забруднення:
викидів забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря,
скидів зворотних вод у водні
об’єкти та стічних вод підпри-
ємств у системи каналізації,
забруднення ґрунтів або під-
земних вод як наслідок опе-
рацій поводження з відхода-
ми тощо [5].

На досліджених АБЗ ос -
новними забруднюючими ре -
човинами, що виділяються в
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОЙ
МОЩНОСТИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
АСФАЛЬТОБЕТОНА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ТЕХНОЛОГИИ
Стырта З.В., Махнюк В.М.
ДУ «Институт общественного здоровья
им. А.Н. Марзєєва НАМН Украины»,
г. Киев, Украина

Цель работы. Санитарно-эпидемиологиче-
ское и эколого-гигиеническое обоснование
условий размещения АБЗ малой мощности,
разработка гигиенических критериев к их раз-
мещению с учетом новейшего отечественно-
го санитарного, экологического и градо-
строительного законодательства и требова-
ний директив Европейского Союза.
Материалы и методы исследований. В
статье использованы библиосемантический,
аналитический методы и результаты санитар-
но-эпидемиологической экспертизы про-
ектных материалов. 
Результаты исследований.
Проанализировано санитарное законодатель-
ство Украины 1971 и 1996 годов в части 
нормирования СЗЗ для АБЗ по сравнению с
аналогичными нормативами европейских
стран. По результатам научной санитарно-
эпидемиологической экспертизы проектных
материалов по обоснованию СЗЗ для 
отечественных АБЗ малой мощности (80% из
которых введено в эксплуатацию до 1996

года) установлено следующее. Все исследуе-
мые предприятия работают на готовом биту-
ме с внедрением природоохранных меро-
приятий путем использования высокоэффек-
тивных пыле-газоочистительных систем, что 
в значительной степени сократило валовые
выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и уменьшило влияние
на окружающую среду и прилегающую 
селитебную территорию, что отвечает 
требованиям Директивы 2010/75/ЕС
Европейского Парламента и Совета по 
промышленным выбросам (интегрированное
предотвращение и контроль загрязнения) 
от 24 ноября 2010 года.
Внедрение природоохранных мероприятий с
использованием высокоэффективных пыле-
газоочистительных систем на существующих
АБЗ малой мощности обеспечило отсутствие
превышений ПДК специфических загрязняю-
щих веществ на расстояниях, которые были
меньше нормативной СЗЗ в 1,5-3,0 раза, что
дало основание для обоснования использова-
ния нового подхода при установлении СЗЗ –
по расчетному методу при строительстве
новых или реконструкции существующих АБЗ
малой мощности.

Ключевые слова: асфальтобетонные 
заводы малой мощности, загрязняющие
вещества, герметизация технологических
процессов, природоохранные мероприя-
тия, санитарно-защитные зоны, 
пообъектный расчетный метод.
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атмосферне повітря у проце-
сі приготування асфальтобе-
тонної суміші, є неорганічний
пил, продукти згорання пали-
ва (діоксид азоту, оксид вуг-
лецю, бенз(а)пірен), продук-
ти випаровування нафтопро-
дуктів (бензол, ксилол, толу-
ол, етиленбензол, фенол,
ацетальдегід, формальдегід,
ацетон, наси чені вуглеводні)
[3, 6]. 

Валові річні викиди забруд-
нюючих речовин від підпри-
ємств малої потужності нада-
но у таблиці.

За потужністю досліджені
АБЗ розподілено таким чи ном:
два АБЗ мають потужність до
20 тис. т/рік (14,993 тис. т та
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19,99 тис. т), два АБЗ – до 40
тис. т/рік (30 тис. т та 39,36
тис. т), один АБЗ – 50,0 тис. т.
Загальний обсяг викидів ста-
новить від 19,5584 т/рік до
26,64 т/рік.

Санітарно-епідеміологіч-
ною оцінкою об’єктів вста-
новлено, що на досліджених
об’єктах для зменшення
впливу на довкілля було впро-
ваджено природоохоронні
заходи: триступенева систе-
ма пило-газоочистки (осьо -
вий прямоточний циклон з
ефективністю роботи 41,1%,
група з чотирьох циклонів
СЦН-40 з ефективністю робо-
ти 92,9% та мокрий пило -
вловлювач ударно-інерційної

дії з ефективністю роботи
78,9%) – на АБЗ № 1, № 4 та
№ 5; двоступенева система
пило-газоочистки (циклон
прямоточний та група з
шести циклонів СЦН-40,
скрубер «Вентурі» з коефіці-
єнтом очистки до 99,9%) – на
АБЗ № 2 та № 3.

Ефективність роботи пило-
газоочисних систем наочно
показано на рисунку 1.

Аналіз розрахункових при-
земних концентрацій забруд-
нюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі від викидів АБЗ та
з урахуванням фону показав,
що їхні концентрації на межі
запропонованих розмірів СЗЗ
не перевищували встановле-
них Гігієнічних регламентів
допустимого вмісту хімічних і
біологічних речовин в атмо-
сферному повітрі населених
місць, затверджених наказом
МОЗ № 52 від 14.01.2020,
який зареєстровано у Мін’юсті
10.02.2020 за № 156/34439,
та відповідали вимогам ДСП
№ 173-96 (п. 5.4).

Слід зазначити, що впро-
вадження більш ефективних
(триступеневих) систем пи -
ло-газоочистки значною мі -
рою знижує концентрації спе-
цифічних забруднюючих ре -
човин від джерел викидів
АБЗ, що відповідає Директиві
2010/75/ЄС.

За чинною в Україні проце-
дурою встановлення нових
розмірів санітарно-захисних
зон та на підставі поглибле-
ного вивчення проектних
матеріалів зазначених об’єк-
тів було запропоновано до
встановлення СЗЗ складної
конфігурації за сторонами
світу з такими розмірами: для
АБЗ Філії «Кремінський рай -
автодор» – 920 м у південно-
західному та 910 м у західно-
му напрямках; АБЗ Філії «Ста -
робільська ДЕД» – 700 м у за -
хідному та 650 м у південно-
західному напрямках; АБЗ
ТОВ «МЕГО ЛТД» – 480 м у
південно-західному, 480 м у
південному, 890 м у південно-
східному напрямках; АБЗ
ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» –
844 м у північно-східному,
785 м у східному, 724 м у пів-
денно-західному, 567 м у
західному напрямках; АБЗ
ТОВ «ДОРБУД» – 300 м у пів-

Рисунок 2
Очікуване забруднення атмосферного повітря 

специфічними забруднюючими речовинами 
(у частках ГДК) від АБЗ № 2 і № 3 з облаштуванням 

двоступеневою пило-газоочисною системою 

Рисунок 1
Загальний обсяг річних валових викидів (т/рік) 

залежно від потужності підприємств (тис. т/рік) 
та ефективності пило-газоочисних систем 

(ІІ – двоступенева, ІІІ – триступенева системи)

19,99
30,0

50,039,36
14,993

30

25

20

15

10

5

0
ІІ                ІІ              ІІІ               ІІІ               ІІІ 

кількість валових
викидів, т/рік

Пил неорг.,
не дифірінційований

за складом

Вуглеводні 
насичені

Етилен

Бензол Ксилол

Фенол

Оксид
вуглецю

ФБЗ № 2
потужністю
19,99 тис. т

ФБЗ № 3
потужністю
30,0 тис. т

Діоксид азоту

1

0

0,6
0,4

0,2

0,8

D4-20 b:D2-16 b.qxd  24.01.2002  4:28  Page 50



нічно-західному, 315 м у
західному, 392 м південно-
західному, 483 м у північному,
575 м у північно-східному
напрямках з дотриманням
нормативних розмірів у 1000
метрів в усіх інших напрямках
від основних джерел викидів
до найближчої житлової забу-
дови, яка склалася у сучасних
містобудівних умовах. Слід
зазначити, що встановлення
цих нормативів базувалося на
положеннях вимог п. 5.4 ДСП
173-96, за якими СЗЗ вста-
новлюється від джерел шкід-
ливості до межі житлової
забудови, ділянок громадсь-
ких установ, територій парків,
скверів.

Враховуючи використання
новітніх технологій виготов-
лення асфальтобетонних су -
мішей, впровадження ком-
плексу природоохоронних
за ходів, спрямованих на міні-
мізацію впливу викидів за -
бруднюючих речовин від
діяльності підприємств на
навколишнє середовище, що
досягається за рахунок вико-
ристання сучасного техноло-
гічного обладнання, дотри-
мання технологічного регла-
менту, герметизації техноло-
гічного обладнання та трубо-
проводів, автоматизації та
механізації технологічного
про цесу, використання су -
часного опалювального тех-
нологічного обладнання, очи-
щення пило-повітряної суміші
за допомогою дво- та тристу-
пеневої пило-газоочисної
систем з ефективністю очи-
стки до 99%, забезпечення
постійного контролю над ро -
ботою технологічного, очис -
ного та опалювального об -
ладнання, озеленення ССЗ,
пропонується до розгляду та
впровадження новий підхід
до встановлення розмірів
СЗЗ для АБЗ малої потужно-
сті – за розрахунковим мето-
дом, а саме: за розрахунками
безпосередньо від організо-
ваних джерел (труб) забруд-
нення атмосфери.

Запропонований новий гігі -
єнічний підхід до встановлен-
ня СЗЗ за розрахунковим
методом під час будівництва
нових чи реконструкції існую-
чих АБЗ малої потужності від-
повідає вимогам новітнього

Закону України «Про внесен-
ня змін до Закону України
«Про будівельні норми» щодо
удосконалення нормування у
будівництві» від 03.10.2019 р
№ 156-IX, за яким у будів-
ництві об’єктів впровад-
жуються нові методи – пара-
метричний та цільовий
(пооб’єктний).

За результатами вивчення
зарубіжного досвіду щодо
унормування розмірів СЗЗ
для виробництва асфальто-
бетону можна констатувати,
що у нормативних докумен-
тах європейських країн («Са -
нитарно-защитные зоны и
санитарная классификация
организаций, сооружений и
иных объектов. СанПиН МЗ и
СЗ ПМР 2.2.1/2.1.1.1200-07»,
Республіка Молдова) та країн
пострадянського простору
(«Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий, сооружений и
иных объектов. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03», РФ, «Тре -
бования к санитарно-защит-
ным зонам организаций,
сооружений и иных объектов,
оказывающих воздействие
на здоровье человека и окру-
жающую среду. СанПин № 91
от 11.10.2017», Бе ларусь)
нормативна СЗЗ для за -
значених об’єктів становить
500 м (що удвічі менше за
нормативну СЗЗ в Україні) та
не порушує вимог Ди рективи
2010/75/ЄС Євро пейського
Парламенту та Ради з проми-
слових викидів від 24.11.2010

щодо впровадження найкра-
щих доступних технологій. 

У нормативних документах
Польщі (D.04.07.01. Podbudo -
wa z betonu asfaltowego) [6]
значна увага приділяється
якості асфальтобетону. При
цьому розміщення підпри-
ємств відповідає санітарним
розривам, які були визначені
«Санитарными нормами про-
ектирования промышленных
предприятий. СН 245-71». 

У зв’язку з тим, що нині віт-
чизняні підприємства з ви -
робництва асфальтобетонних
сумішей впроваджують су -
часні технології з герметиза-
цією виробничих процесів,
високоефективні природо-
охоронні заходи, працюють
на привізній сировині (гото-
вому бітумі), необхідне впро-
вадження нового гігієнічного
підходу до встановлення нор-
мативних розмірів СЗЗ у кож-
ному конкретному випадку
для АБЗ малої потужності за
розрахунками безпосеред-
ньо від організованих джерел
викидів .

Висновки
На підставі еколого-гігієніч-

ної оцінки впливу діяльності
підприємств з виготовлення
асфальтобетону малої потуж-
ності на стан довкілля та сані-
тарно-гігієнічні умови мешкан-
ців прилеглої житлової забудо-
ви можна констатувати:

1. Усі досліджені підприєм-
ства працюють на готовому
бітумі з впровадженням при-
родоохоронних заходів шля-
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Рисунок 3
Очікуване забруднення атмосферного повітря 

специфічними забруднюючими речовинами 
(у частках ГДК) від АБЗ № 1, № 4, № 5 з облаштуванням

триступеневою пило-газоочисною системою
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хом використання високое-
фективних пило-газоочисних
систем, що значною мірою
скоротило валові викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря та змен-
шило вплив на довкілля і при-
леглу сельбищну територію,
що відповідає вимогам Ди -
рективи 2010/75/ЄС Єв -
ропейського Парламенту та
Ради з промислових викидів
(інтегроване запобігання та
контроль забруднення) від 24
листопада 2010 року.

2. Впровадження природо-
охоронних заходів з викори-
станням високоефективних
пило-газоочисних систем на
існуючих АБЗ малої потужно-
сті забезпечило відсутність
перевищень ГДК специфічних
забруднюючих речовин на
відстанях, які були меншими
за нормативну СЗЗ в 1,5-3,0
рази, що дає підстави для
використання нового гігієніч-
ного підходу до встановлення
СЗЗ – за пооб’єктнорозра-
хунковим методом.
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