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Özet .. Bu çalışmada boyalı atıksuyun filtrasyon ve 
adsorbent kullanılarak arıtum yapılmıştır. Filtre 
malzemesi olarak talaş ve to rf kullanılmıştır. 
Filtrenin üst bölmesinde torf, alt bölmesinde ise talaş 
bulunmaktadır. Adsorbent olarak ise tuz kullanılır. 
Yapılan deneylerde; 
1- Tuz miktarı sabit tutolup bekleme süresi 

değiştirilmiştir. 
2- Tuz miktarı arttınlarak bekleme süresi sabit 

tutulmuştur. Görülmüştür ki, artan tuz miktarı 
ile su kirlenmiş, sabit tutulan tuz miktarında ise 
su arıtımı. sağlanmıştır. 

Abstract - In this '\tudy; the treatment of the Cf�lored 
waste\\'ater ma de by using filtration and ads�-'�4bent. 
Salvdust and turba used ti.S the filter equipınent. In 
iliter upper pari is filled �·ith turba, and the bottom 
part is is filled with sawdust. And salt is used the as 
adsorbent. 1�he e.xp�rirnents; 

1- �rhe anıount of s�lt �tabilizcd and waiting 
tiınıe �·h anged. 

•• 

ı- .. fh{: anıount f�f �·ait increa.sed ant! vı tiHh�!� ' ·' 

tiıne stabilized .. 
And seen that; increasing the amount of salt the \'vater 
wasted, but the amount of salt which stabilized, vt'ate:r 
treatment obtained. 

ı. GİRİŞ 
Boyalı atıksular; miktar ve bileşen yönünden 
değişkendir. Atıksuların kirlilik kaynağı liflerde mevcut 
olan safsızlıklar ve işlemlerde kullanılan kimyasal 
maddelerdir. Atıksular, başlıca yıkama ve boyama 
işlemleri sonucunda oluşur. Bu sular alkali, işlenen 
boyanın renginde ve debisi yüksek atıksulardır. 
Biyolojik, kimyasal işlemlerle istenilen standartıara 
indirilebilirler. 
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ll. MEVCUT F ABRİKADA KULLANILAN 
BOY ANlN MUHTEviYATI HAKKINDA GENEL 

• • 

BILGI 

Boyalı atıksuları, uygulanan teknolojiye, kullamlan 
hammaddeye, boyarmaddeye, boyama yöntemine ve 
diğer kimyasal maddelere bağlı olarak farklı özellik 
gösterir. Kullanılan suyun miktarı boya ve diğer kimyasal 
maddelere proseslerde kullanılan teknolojiye ve proses 
seçimine göre değişiklik gösteın1ektedir. 

Akrilik reçine esaslı, çabuk kuruyan, çizilmeye dirençli, 
yapışma gücü yükseki hava kurwnalı kabin boyasıdır. 

ı 1 . ...l b . � " k l ı . T� evizyon, rac yo. Vh:';0 v 
. 
.. antı=:\) _ nıatzeme erın 

boy�nrnasında kullanılır, 

It.l .. Boyanın Fiziksel Ve Teknik Özellikleri 
Tip: Hava kuıunıalı .. alailık reçjne esash 

·raı-laklık: 60 O('' de 8 glass 
l(o�' n� .. _,._· irl .ııı • t . •  ::w1L1kc· ·:ı (� ·� ').:>'! + 2 r .\.t. '-�· .. . :-;..ı ... r "' ... ...,,. •"- \..,. •• " � ., , 1 ...., .. - , 1 . • 

fi'Brn ı.;�hu�.•ğ.ı: �r:ıs 40--)�� .t1ıikron 1 kıJnı �0-12 1inkion 
, Te!H n�. Bnyanıu AJaıu: 15-- -li {Tjw;';,..�, :D mikren kunl 

� -

film 
Özgül Ağırlık: 0,97 ±O, 1 gr/cm3 

Kuruma Zaman: 20°C sıcaklık %65 bağlı nemde ilk 
kuruma zamanı 3-4 dk. 
Montaj Kuruma: 20 dk. 
Yapışma: 6t-O 
İnceltici: TV AC 1800 Tiner 
Teknik Viskozite: Ford Cup 
Depolama Ömrü: Kuru ortamda lyıl 
Sağlığa Zararlılığı: Yakın temasta olunduğunda sağlığa 
karşı tehlikeli olan solventleri içerir. 
Yangın Tehlike Sınıfı: Su içinde hiçbir şekilde ve 

oranda kanşmayan 21 oc ısının altında yanıcı buharlar 
çıkaran solventleri kapsar. 
Buharlaşma Hızı: Çabuk depolama sırasında bulunduğu 
ortam devamlı havalandırılmalıdır. Gaz birikimi 
önlenmelidir. 
NOT: Kullamlan boyalar kadmiyum (Cd) içeıınektedir. 
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MALZEME MİKTAR(kg) TOLERANS 
Reçine 55.50 ± 20 
Solvent 30 ± 15 
Pigment + Dolgu 8 ±4 
Nitro 4.50 ± 2.50 
Aditif 2 ±1 
TOPLAM 100 -

İnceltici olarak kullamlan tinerin foınıülü: 

MALZEME MİKTAR(kg) TOLERANS 
Etil Glikol 20 ± 5 
Bütil Glikol 20 ± 5 
İso Bütanol 25 ±8 
Metil Etil Keton 25 ±8 
Etil Glikol Asetat 2.5 ±ı 
İso Bütil Asetat 7.5 ±3 
Toplam 100 -

II.2. Boya Kabininde Su Perdesinin Ç�lışma Prensibi 
Ve Boyalı Atık Su}UD Tabi Tutulduğu Işlemler 

Şehir sebeke suyu, boya kabinin iç kısmında bulunan 
havı.ıza dolduıulur. Devrida)m poınpası ile kahinin üst 
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havalann1akt�dır. i\şağ1 hav,Jzd.a bo) al.: E!U ınevcuttur. Su 
kir!enincey� k_actaı devnda:m olur. Kirlenen su� kanal 
vasıtasıyla d1şarıdaki havuzlara boşaltılıi. 

III. MEVCUT TESİSTEKİ YETERSiZLİKLER 

111.1. Tesis İçin Yapılması Gerekenler: 

• Boyalı sulardan askıda buluııan katı maddelerin 
ayrıştırılması 
• Atık sudan boya partiküllerinin arıtılması 

a) Boyanın tekrar kullanılması 
b) Ayrılan suyun tekrar kullamlması 

IV. AMAÇ 

Tesiste oluşan atık suyun fiziksel bir arıtımla mevcut 
yetersizliklerinin giderilmesidir. Bu nedenle bazı 
adsorbentler kullanılarak deneyler yapılmış ve sonuçlar 
değerlendirilmiştir. 
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V. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

V .. l. Materyal Ve Metot: 

Deneysel çalışmada kullamlan cihazlar ve malzemeler 
aşağıda liste halinde verilmiştir. 

V .1.1. Kullanılan Cibazlar: 
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1) Spektrofotometre 
2) Hassas Terazi 
3} V akum Pompası 
4) pH Metre 
5) Kanştıncı 
6) Desikatör 
V.1.2. Kullanılan Malzemeler: 

1) Talaş 
2) Torf 
3) Tuz (Yemek Tuzu) 

V.1.3. Kullanılan Metotlar: 
Metodun Uygulanması 

.t\- Boyalı atıksudan 150ml. alınarak suyun ilk olar�k 
hiçbir işlem yapılmadan pH, i\ t<M ve KOI 
parametrelerine bakıldı. Daha sorn-a :::uya belir1.� 
miktar iarda yemek tuzu atılarak ka ı� ��t'" nc·�ya. (c, . . _ı 

devir/dakika kanştırıldı ve yarın1 saat b�1dctildL 
B- Alınan 150rnl. atık suya 2gr. yerae> ·�·uzu kt""'ü�ır-v :· 

karıştıııcıda 1 O devir/daki}·ada be·� :rli sürt: · 
. .  --�·-. 

bekletildi. 
C�- 150m1. atık su önceli.YJe talaş ve tortoo dan gt;·;:1rıldi. 

Süzülen suya belirlenen miktarlB;:da tuz eki en ere k 
aynı deneyler tekrarlandı. 

D- 150ml. su filtre olarak kullanılan talaş ve to rf dan 
geçirilerek saptanan sürelerde beldetilerek 
parametreler tespit edildi. 

Hiçbir işleme tabi tutulmadan o kunan parametrelerin 
değerleri: 

pH: 7,3 
AKM : 153 mgr/lt 
KOİ > 10000 
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l.METOD 

, Jl 
ı IAUk sul .... ı ...... ~ 

. . . . • • • o 
� . ... . . 

ı 

/ 

Torf1 '\ / . 
. "' . . ) . , 

. �. ;' . lı: .MJ �� .a! 8"" 
. ' 

r r 

Kontıol 
Ünitesi ' 

ı 0-++---'1 
.__ f--lt:===t 

:ı � z rı 
z ı 

Adsorbsiyon 
• Ünitesi 

% ı: 
ı: lt 

�.i 

Atık 
'Absorbe.nt 

Bu çalışmada atık su ( 1) dışandan hiçbir işlem 
yapılınadan kendi cazibesiyle atıksu deposunda (2) 
toplamr ve buradan talaş ve torftan oluşturulan fıltrenin 
(3) üzerinden verilerek geçirilir. Daha sonra adsorberıt 
üni�esinden ( 4) belirli miktarda tuzla karıştır1cıda 
karıştırılır. Bwadan nluşan su kontrol edilir (7) ve 
dışarıya tenıizlet1n1iş (9) biı ş��ldl.de vcriliı·. Eğer !)U 
istenilen şekıl de tcmizlcnn1enuşse iekra: geri de,: ir ( 8) 
yapılarak işlem yeııidcn tekrarlarur. 

Ja_t�§ + Torf tJ\.i!ksu + 'fu� 

a) Tuz nıiktarına göre 
.-------------·-- --

soo 
500 
400 

� 300 � 
200 
100 

o 

7 
6 
5 

:ı: 4 
a. 3 

2 
1 
o 

2 

2 

4 6 
Tuz M tktan (gr) 

4 6 
Tuz Miktan (gr) 

492 

8 

4,79 

8 
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12000 • 19945 • 112 8 10000 • 9113 • �583 
8000 ·-o 6000 � 
4000 
2000 

o 
2 4 6 8 

Tuz Miktara (gr) 

Talaş + Torf + Tuzlu Atıksu 

b) Bekleme süresine göre 

200 �----------------------------� 
180 

150 
:E � 100 

50 
o +-------�------�------�----� 

30 60 90 120 
ı Süre (dk) ı ! 
L·---------------------------� 

·--------------···---- ---

6,6 .,.......-----------�---. ı 
6,5 i i 

G,
4 i 4 ı � 6,3 ?R i �--...� � ... ..!ı 

·-o 
� 

Talaş: 
To rf: 
Tuz: 

6,2 ' •J ,'-. !! 
J 6 1 

'6 - ı 
30 60 90 

Süre (dk) 

12000 
10000 

8000 
6000 
4000 
2000 

o 
30 60 90 

Süre (dk) 

Kullanılan Adsorbent miktarları 
51 gr 
92 gr 
2 gr, 4 gr, 6 gr, 8 gr 

1 20 

715 

120 
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Adsorblanan Madde Miktarı 

Atıksu talaş ve torf ile filtre edildikten sonra belirli 
miktarlarda tuz ile kanştınlmış ve askıda katı madde 
tayinleri yapılmıştır. Bu ölçümler sonucunda ne kadar 
maddenin adsorblandığı belirlenmiştir. En uygun sonuç: 
Talaş ve torftan geçirildikten sonra 2 gr tuz ile kanştınlıp 
30 dakia bekletildiğinde % 66,022lik bir verim elde 
edilmiştir. 

2.METOD: 

-

.... ı ... AhkSu 
Deposu l 

. . ' ' . . .. 

ı 

l l 
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filtre ür:.itesinin (3) altından 2:ircı·.----k ! r· ; . .l·ıdf·· � �"'fı;.·-·e'r ; � "' A \" .\ ...,... .... �, '- V � , �.. � 

Filtrelenmiş su karıştırıcıda bel'rll ıniktarlarda veril.:.n tuz 
(4) ile karıştırılır. Buradan alınan su kontrol edilir (8) ve 
dışarıya verilir yada tekrar geri devredilebilir.(9) 

3.METOD: 

Sisteme verilen atık su kendi cazibesiyle talaş ve torftan 
hazırlanan filtrenin (3) alt kısmından verilerek içinden 
geçirilir. Daha sonra adsorbent ünitesinde ki ( 4) tuzun 
içinden geçirilerek dışanya verilir.(5) 

ı .... ı .... !Atık Suja 

3 

AbkSu 
Deposu 1 

ı 
!AnWıruf Su J 

/\ o 
A s} . 

; . . 

Toıf IAnt.\hruş Sujs . . 
• 

. . 
. . . . 

ır .. ı.. .. 
ı ,. . . .. . , 

�7 
.c ( Adsorbsiyon Ünitesı 

6 

ı 
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4. METOD: 

" 

ı Atık Su 
Dap o� 

,..., 
l lA� Sul .. 1 ... 

-

3 Pontpa 

yu 

)\. 
• • 

[rotf . 
. 

ll el&� 
. -. . 

'-/ 

/ 

"/ 
1 1 lı.uJ, 

8 

Kontrol � Oniıui 
• � : ı ' 1-& ıı:;ır : � : � ':: 1. 

....... 
� 

. srdso��s;mı ı J � - ......., - ,, Pompa 1 � ıı 

Atıksu, atıksu deposunda (2) toptandıktan sonra bir 
pompa (3) vasıtasıyla filtreden ( 4 )geçirilir ve 
karıştrrıcıda tuzla karıştırılarak su dışanya verilir 
(1 0). - 1 

·�li ·- N Ç , • S«J, . "-ı 

. . ... . '.. .. . ....... , '- -� .. _- ... ' '" "' . ,...,r·· .... a ' \ ! .-,A • • • ı '1 4 - .... _., .. .,,. . ..... . ?· .... J .: ı�.-.; .. ·'· · 

Bakılan diğer parS:unetrel�ı-de 1se; tuz nliktannın 
arttınlma�ıyla suyun kirlendiği görülmüştür. Tuz 
ıniktarı sabit tutularak bekleme süresi arttınırlığında 
ise su kirliliği azalmıştır. Bu konuyla ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. 
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