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Özet- İnternet, dünya çapında yaygın olan farklı ya
pı ve iletişinı sistemlerindeki bilgisayarların bilgi 
paylaşımı ekseni etrafında birleşmesi ile oluşmuş ge
niş alan ağıdır. Bu ağlar çeşitliliklerine rağmen 
TCPIIP protokol kümesine göre birbirleri ile iletişim 
kurabilmektedirler. 

Bu çalışmada, fıziksel bir ortaından alınan verilerin 
internet aracılığt ile bir merkezde toplanması çalış
maları sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler- IP, TCP, Network 

Abstorct - Internet is widc area network that 
constituted with joining around information sharing 
axis computers witb widespread around the world 
different structure and communication. This 
Networks able establish each others as TCP/lP 
protocol group in sp i te of variety. 

The Works is performed that acquired in a center by 
internet which acquiring data from physical 
environment. 

Keywords- IP, TCP, Network 

• • 
I. GIRIŞ 

Günümüzde fiziksel verilerin bilgisayar ortaımna alın
ması ve bu verilerin merkezi bir yerde toplanması önemli 
çalışma alanlanndan biri haline gelnıiştir. Fabrikalardaki 
proses verilerinin bilgisayarlar vasıtası ile kontrol mer
kezinde toplanmakta, laboratuarlarda pahalı test ve ölçü 
cihazıarı yerine daha esnek ve verimli olan bilgisayar ta
banlı veri toplama sistemi kullanılmaktadır. 

İletişim sistemleri ve internet hizmetlerindeki yeni ge
lişmeler veri toplama ve veri denetiminde yeni ufuklar 
açmıştır. Deprem erken uyan ve yer hareketlerini izleme 
başta olmak üzere; güvenlik sistemleri, internet izlemeli 
ve kontrollü ev otomasyonu ve dağımk yapıdaki proses 
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verilerinin merkezi olarak toplanması alanlannda kulla
nılınaktadır. 

PC'ler yerel verilerin toplanması ve iletilmesinde kulli
nılan temel araçlardan birisidir. Bilgisayar merkezli ver: 

toplamada, bilgisayar veri giriş birimleri seri, paralel \'e 

USB portlan temel olmak üzere, bilgisayar genişle:::.
yuvalarına takılabilen veri toplama kartları buhınmakia
dır. Bu kartlar endüstriyel amaçlarla üretilmiş olup geılli 
bir kullanım alanı buln1uşlardır. 

İnternet hızlarındaki artışlar, gerçek zamanlı verilerin i
letilmesinde internctin kullanılmaya başlamasını sağ.:
mıştır. İnternet tabanlı sesli iletişim, internet radyoları'� 
internet televizyonları, elektronik posta bu uygulamalar' 
birer örnektir [ 1]. 

• • 
II. IP TEKNOLOJISI 

TCP 1 IP en kullanışlı ağ kurallarından biridir. İnteme::r 
dili olmuştur. Tüm bilgisayarlar ve işletim sistemleri ia
rafından desteklenmektedir. 

İşletiın sistemleri birden fazla ağ protokolünü aynı andE 
kullanabilirler. Yani Unix hem Windows 2000 "·ınucula
nyla TCP 1 IP aracılığıyla iletişinu hem de aynı ağ üze
rinde Novell Netware ile haberleşmeyi mümkün hale 
getirir. 

Bu imkan aynı zamanda fiziksel olarak birbirine bağlı. 
ancak birbirinden farklı ağları birbirinden ayırmak için 
de kullanılır. Kendi içerisinde sadece ''NETBE LTJ" il: 
haberleşen bir LAN, bağlı olduğu bilgisayarlardan bin 
TCP 1 IP aracılığıyla internet 'e açılsa bile, dışandan ge
len saldırılara karşı kon1nur. Ancak genellikle aynı iletı
şinı kuralları üzerinde çalışılır ve fırewall gibi farklı ko
ruma mekanizmaları tercih edilir [ 6]. 

TCP 1 IP 'nin IP kısnunın kalbi İnternet adresi adlı bır 
kavramdır. Bu ağdaki her düğüme tayin edilen 32-bit bir 
numaradır. Değişik boyuttaki ağlar için çeşitli tipte ta
sarlannuş adresler vardır, fakat 128.22.5.13 biçimını 
kulJanara k her adresi 1 O tabanında yazabilirsiniz. Bu 
numaralaı düğümün bağlı olduğu ana ağı ve alt-ağı be
lirtir. .. o\dres belirli bir düğümü belirtir ve geçitlenn br 
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!kr m: k�ıdar Ethernet veya X.2S gibi vcn-dağıtun s1s
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:lınrlaraı. Farklı TCP 1 IP ağları arasındo geçit olan bir 
makinenin her ağda farklı bir internet adresi olacnktır. --

\ idrcss Re�olution ProtocoJ adh ha�ka biı standan.hı da-
-,:.:lı duhıli arayıp-bulrna tablolan ve ya/dunı verileri 
.t�lar Jıasında g�çıt vası1a"ıyla yönlendinnck ıçın kul13-� 

ıdır.\ eriıi ;.ılan �ı:-:ıtcrnde bilgileri doğru uygulaın8ya ta--
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ı\.·�� ıılaşıığ1nda h�Hıgı nygulanıayla tcınas ,.ı gcçeccğini 
taın olar;..ık hclil·tir. tJI)f> yaLıltnl1 veriyi alaıı sisternde 

\Crinin S<Hl 'kt<.l y6nlcndiıihnt:�inı sağlar J2J. 

i CP . IP ·run TCP hc)]ünliı \'C n duğ.nı in terncı aJresine 

ve uygul�una porltına erı�tıği Zdnıaıı çalışn1aya başlar. 
!"('P �tl.lndaıdını 1/.lcyt·n ya;�ılın1 paktılcri her nJakinedc 
\.ılı�H'laı, hnbıılcriylc hağl�ıntı kurarlar \l' ih.:ti�ün deği� 
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lııı şt:y hılir, la kat '('< "P veri akışını yapılandınr ve 
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)',l.'tdJı ı�knıh:�rı yapar. V cı i yöne1inıindcki bu kavrarna 
·�tı\(:nılıı akı:ı" ht?nıctı adı verilll [OJ. 

I(,J\ıaın olart1k. TCP "ünü destekleyen ya7ılıın hağın1-
�l!dır. B ır Sl't i port ara c ılıf�ıyla ge Jen, hi r pcı ket yönl e n
dıı mc 1 i ağ ü;c ri ı ı den gele n veya F t herneı gibi bir ağ si s
IL'ını;1dcn gt�h:n VtTı!eıJc çalı�abilır. 
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lll. p(� 'fABi\NLI Vf<l{i 'l'()PLAJ\1A SİS'fF:l\1LERİ 

Veri toplanıa sistenıı y.lpJ itiharıyJa Şekil 1 'de gösteril
dığı gihidir PC sisten1 yolunda hulunan hiı PC 1/() karlı 
i1e dı5 ortan1da bulunan �iııyallcı toplanlr. 

Dış \lrtanıctan, örncğın hir trunsduccr (güç· \'C\'h·r'c·l) kul-
1nn1 ı ara k e kk e d i le n s i n ya 1 , ge n e 1 c h: d ü � ü k g c n I i k ll d tr. 
Ayrıca, istcnnıeyen sinyaller \t. .. glirühü ilc kart�dk o lup 
doğnısn! yapıln1ası (/tn(-·ari:-t·d) gt·rekcbilir. 'YiikscltıcL 
filtre ve diğer i:Hhı1og dcvıclcr ku llanılarak. sinyal ı;.,tcni
Jcn dururn�ı gclırilir. 

�i1rıdi sistcnıi oluşturan hıle�l·nlcri bırnz daha yakından 
incclcycliıı1. 

ll t 1. 1\i�iscl Bilgisayar 

\lcıi toplanıa s(stc.ınirnız içjn kullaııılan bilgisayar sÜ·· 
rekJi Yerı toplanıa için gerekebilecek n1aksiınun1 hızda 
olınalıdır. C..iünütnÜJ:Üll lSA, pc·ı ve lJSB veri vollan ile 
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donatılını� Pcntiunı ve J'c)\vcrPC sınıfı işlcnıcilerdcn olu-
şan hrlgi�cıyarlar hu 1� H;ın gayet uygundur. 

RS-2�2 \·eva R�··4X5 )ı-'tı habcrleşın�sini kullanan u-• 

:�aktan �icri tnplan1zı uy,-',uiaınaları i�·in veri akışınız gc-
nelltklc serı hahı..·rlc�ınc oranları taıafından sınırlanacak
t ir. 

Bi l �ıs avann ve ı i trnııslc:r yetl'neklcri kuilandığıını.( 'en 
<.. -

toplanıa si'-ltcn\inin pl·rfnrınan�ından ctkilenehilir. Bütün 
l'C 'IL�t prograınlann1l) J/() 'e kcc.;ıne transfeıleri yar
ınaktadır DMA transl'cı i. doğtudan si�teın hel1eğ1 içeri

�i ne \Tl ı t ı an� fer �tn ll' k Ü/.L ı c tc.ı h s is edılen donannn ' 

kullanılarak sisleın glı i�··ç·ıh ışı nı a11tırnıak bazı hilgi�J 

yarlarda n1liınkün değildiL Bu nıehHhın kullanılnıasıyla. 
işkınci veri taşuna i le yüklennıt�z ve daha k arı11aşık gö
rev k' rı yerine getinnek üzere serbest kal n. [)� t !\ veya 
kesınc transferinın raydalarını elde etnıel< üzere, seçece� 

ğinıiz biı veri toplanın kurtı hu tip transferleri yapubi!c-

Verı Toplama ve A
n3li7 Donanın'li 

Kişisel 
Bilgisayar 

Y a?ılım 

�ek il 1 Tipi!, P< - l'<ıhanlı VL·n 1 oplanıa �ıstcmı 
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cek kapasitede olmalıdır. 

Büyük miktarlarda veri toplamada sınırlayıcı faktör çoğu 
kez depolama ünitesidir. Disk erişim zamanı ve disk par
çalanması, toplanıp diske aktarılan maksimum veri ora
nını önemli ölçüde azaltabilir. Yüksek frekans sinyane
rini toplamaya ihtiyaç duyan sistemler için, yüksek hızlı 
diske sahip bilgisayar ve verileri tutn1ak için yeterli 
miktarda (parçalann1anuş) boş alanı olan disk seçilıneli
dir [7]. 

Kişisel bilgisayarlada endüstriyel kontr o 1 yapma ve veri 
toplama uygulamalannda, denedenecek süreç veya ay
gıtlarla bilgisayarıann haberleşmesini sağlamada en sık 
kullamlan port ve veri yo ]u s eç enelderi aşağıdaki gibi 
karşııruza çıkmaktadır [ 5]: 

• RS 232 Seri Port 
• Paralel Port 
• USB Port 
• PCI Bus 
• ISA Bus 

Bu port ve veri yollanın kısaca tanıtacak olursak; 

RS 232 Seri Port : PC'deki seri arabirim RS 232 stan
dardı olarak adlandırılır. Bu standarda göre 25 sinyal ta
nımlanır. Bununla beraber, PC'lerde en fazla 14 sinyal 
kullanılır. Ek olara� yeni PC'lerde 9 uçlu azaltılmış seri 
arabirim bulunur. 

Modemler ve birçok özel cihaz bilgisayara Seri Port ile 
bağlanır. Seri Port ayrıca, bilgisayann standart bir birimi 
olan farenin de giriş arabirimidir. 

USB : K)avyeleri, monitörleri, sayısal kameralan ve da
ha başka giıiş/çıkış birimlerini bağlamak için, 12 Mbps 
sağlayabilen, yeni bir seri haberleşme standardıdır. Bu 
standart, çok yeni o lmasına rağmen, IEEE 13 94 veya 
Fire Wire olarak bilinen, çok daha hızlı bir standart tara
fından zorlanmaktadır. 

USB'nin temel amacı, en sonunda günümüzdeki şaşırtan, 
seri ve paralel bağlantıları, daha basit çok-amaçlı bir 
bağlantıyla ortadan kaldırmaktır. Bu birim sayesinde, 
sisteme bağlı olan bir cihaz, otomatik olarak belirlenecek 
ve uygun ayar ve sistem desteği sağlanacaktır. 

ISA : Bilgisayar üreticilerinin uymak zorunda oldukları 
bir standardı tanımlamaktadır. Bu standart, örneğin yol 
hızım sabit 8.33 MHz olarak belirler. Eğer 66 MHz hı
zındaki bir 80486, ISA yolundaki bir video RAM�e e
rişmek ister ise, bir çok bekleme durumunu çevrimine 
eklemek zorundadır. Benzeri şekilde, bilgisayar ana kar
tında ve ISA sistem uzantı yuvasında bulunan kartlardaki 
diğer tüm devreler, ISA standartıanna uymak zorunda
dır. 
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PCI : Intel fim1ası, eski sistem yollarındaki hız proble
mini çözmek amacıyla, kendi ürettiği yüksek perfortnal!
sa sahip mikroişlemciler için, PCI yol standardını geliş
tirdi. Kendi geliştirdiği bu standardı PC ve sistem yolt 
kart üreticilerine ücretsiz olarak verdiği için PCI kısa b= 
süre içerisinde endüstTi standardı oldu. 

Pal"alel Port : Bu biıim üzerinde bulunan LO 
tünıdevresi, CPU ile, 8-bit veri aktanını yapar. 8-bit ver. 
hatlarının yarunda, bir Paralel Port, çeşitli kontro 1 sin 
yalleri içerir ve toplam 25-uçlu bir konuektör ile enşihr 
Bu 25 uçlu yapı Centronics standardı olarak adlandınlır. 
Paralel Port'tan saniyede yaklaşık 100 Kbyte'a kadar ve

ri aktarılabilir. 

Aşağıda Şekil 2 'de Paralel Port'taki, veri, dmum ve 

kontrol port'larının sinyal atamaları gösterilmektedir [8]. 

rm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

De!q:Qrti.on 

Strobe 
Data O 
Data 1 
Data2 
Data3 
Data4 
Data 5 
Data6 
Data. 1 
ACK 
Busy 
Pa per Ernpty 
Select 
Auto Feed 
EJ1or 
Irutial::ze Pnn1er 
Select Input 

View is looking at 
Cor.necto::: sıde of 
DB-25 Maie Corınector. 

PC Output 
PC Outpııt 

PinAss�nts PC Output 
PC Output 

Note: 8 Data Outputs PC Output 4 Misc Other Outputs PC Output 
PC Output 5 �ta tnputs PC Output 
PC Output . 

Note: Pirıs 18-25 are PC Input 
O ro und PC Input 

PC lnput 
PC Input 
PC Output 
PC Input 
PC Output 
PC Output 

Şekil 2. D-tipi 25-uçlu Paralel Port Sinyalleri 

Veri Port'u : Paralel Port'un taban adresi, genellilde 
Veri Port'u veya Veri Saklayıcısı olarak adlandırılır. Bu 
port'tan dışanya normalde çıkış yapılır. Eğer port,tan bir 
okuma işleroj yapılır ise, en son gönderilen. byte okunur. 
Eğer port iki yönlü ise, okuma işlemi ile dış dünyadan 
bir veri byte' 1 okunur. 

Durum Port'u : Taban adresten sonra gelen Durum 
Port'u sadece okunabilir bir port'tur. Bu port'a yazıian 
veri ihmal edilir. Durum Port'u 5 giriş hattı (1 O, 1 ı, 12. 
13 ve 15 nuınaralı uçlar), bir IRQ durum saklayıcısı ,.e 

iki ayrılnuş bit'ten oluşur. 

Kontrol Port'u : Taban adrese iki eklenmesiyle adre�ı 
belirlenen Kontrol Port'u sadece yazılabilir port olarak 
düşünütmesine rağmen, bu port'tan okuma işlemi yap
mak ta mümkündür. Paralel Port'a bir yazıcı bağlandığı 
zaman, 4 kontrol sinyali kullanılır. Bunlar: 
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Srrobe� Au to Line Feed. Jnitıalize ve Seleel PriniP-r �1n
yaJlcndır. BL. 4 çıkış sinyali aynı zamanda giriş olarak 

kullanılabilir. Bu hatlar .. �open collector', (veya CMOS 

cıhcular için Hopen drain'") ç ıkışlara sa hıp tir. Yani çıkış

l.ır ikı duruma sahiptir, düşük durun1 (O V) veya yüksek 
·rılj!l uan s ourunnı (açı K O evre) t 41. 
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:·ı?tk:.;cl dcğ. ı �iınkrı hısscdc r ve vt:rı toplanHt sistc-rni ta
ı.ıfından -;;ıglanarı ckktıikscl sinyallcıı ülçchiliJ Örnc
;•ın. \tcaklık pili, I<TI>. tt?tınistör ve sJC�k lığı bi:· Al)C' 

��ihı �1nalog sınyalr çevn-en {(' sen�()rlcrı ölı;ülebilir. Di
i•cr öıııt.·kh:r �,ırat..ıvla kuvvet, akı� n11ktarı ve basınç öl
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ll LJ. Sinyal l.Jvarlaına . � 

l ·u\· �\:vnıL·i tara fı nda n lirctılı:n clektlik�cl sinyaller veri 
. ıpl�.n1:ı kartınıngınş a t alıgı iç1ıı optinıi;c edilnıiş olrna
lıdır. � ı ııyal uyarlatlla aksesuarları düşük-seviyeli sin
� a ill'ri ya1 ıt 1J' sü;düktcn sonra daha gü \'enli ö İ<;ü rnlcr t·· 
\ ııı kuvvt.·tlcndırebılir 171. 

l�u �.tlı�n1]da )rkıl 4 'tc verılen in1crnc1 tabanlı veri tnp
l.ıın.t si .. ;tcıni kunılrnu�llır. l·arklı alanlardaki pro�cs ve
ııiı.:ıım ınerkL·zi hır hilgısayaıa gönderen ve bu H1L�rkcl.'

(1l'n bıl�ılcrin <.ki�erlı:ndırilıncsı ve sakhınrnası gereklı 

�tn·iiidiiğünde isterncı aya rları n ı deği�tiınK' ve sı�tcırıı: 
ı·uai,dlak cdL·��ek kontrol hılgilerin1 göndcnnc işlen1ıni 
\i ı riilcc� k h ir s istt:nı d iz u vıı c dil rni s ur. . ' 
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SAU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 
7.Cilt, l.Sayı (Mart 2003) 

V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

V eri toplama sisterr.ti kullanılarak, dış ortamdan alınan 
sinyaller değerlendirilerek üretilen çıkışlar ile yine dış 
ortamdaki cihazlar kontro] edilebilir. Ayrıca, internetİn 
kullanılmasıyla bahsedilen uygulamalar uzak bir mer
kezden de kontrol edilebilir. 
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