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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В МЕЖСТЕННОЙ КАМЕРЕ ДОИЛЬНОГО 

СТАКАНА 
 
Аннотация: В статье описывается период работы доильного аппарата, рассмотренный с точки 

зрения изменения давления в межстенной камере доильного стакана. Описываются проведенные ранее 
исследования в этой области и предлагаются закономерности для определения длительности процесса 
изменения давления в межстенной камере доильного стакана. 

Ключевые слова: доильный аппарат, вакуум, межстенная камера, доильный стакан, клапан, 
пульсатор, переходный процесс. 
 

Принцип работы современного доильного 
аппарата основан на периодическом воздействии 
вакуума на вымя животного. Сначала из 
межстенной камеры доильного стакана 
происходит откачка воздуха при помощи 
вакуумного насоса. Этот процесс приводит к 
тому, что сосковая резина переходит в 
равновесие и распрямляется, открывая тем самым 
вымя животного действию вакуума. Постепенно 

межстенная камера заполняется вакуумом, при 
помощи которого молоко поступает в 
молокопровод. Затем в межстенную камеру 
натекает воздух. При этом сосковая резина 
сжимается из-за разности давления в межстенной 
и подсосковой камерах. Когда межстенная камера 
полностью заполнена воздухом, сосковая резина 
полностью сжата и защищает вымя животного от 
действия вакуума. 

 
Рисунок 1 – Период воздействия вакуума на вымя животного при машинном доении:  

1 – в существующих доильных аппаратах, 2 – в разработанном доильном аппарате. 
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Современный уровень развития физиологии 
животных позволил накопить знания, на 
основании которых выявлены и сформулированы 
особенности процесса молокоотдачи у животных 
и биологические требования, предъявляемые к 
доильным аппаратам. Исходя из этих 
особенностей можно утверждать, что переход от 
такта сосания к такту сжатия в межстенной 
камере доильного стакана должен происходить 
более плавно и иметь большую 
продолжительность по времени (характеристика 
2 на рисунке 1). 

Первым исследователем этой проблемы был 
M. Hupfauer [1]. Он установил, что оптимальной 
является длительность перехода от такта сосания 
к такту сжатия равная 120 мс. Такая же величина 
упоминается и в других работах [2]. 

Одним из первых на эту проблему обратил 
внимание А. С. Вепрецкий [3]. В своих работах 
он показал, что время переходных процессов в 
доильном аппарате с пневматическим 
пульсатором изменяется в зависимости от потока 
молока и величины вакуума в системе. 

Позднее с использованием 
рентгенокинематографического способа 
исследования вымени животного Э. К. Вальдман 
определил, что продолжительность перехода от 
такта сосания к такту сжатия в серийном 
доильном аппарате длится 60 мс, что очень 
быстро и губительно действует на вымя 
животного [4]. 

В своих исследованиях Л. П. Карташов 
использовал теорию гидроудара и пришел к 
выводу, что относительно короткий промежуток 
времени перехода от такта сосания к такту 
сжатия недопустим, поскольку вызывает 
обратный ток молока в полость вымени 
животного [5]. 

По мнению В. А. Дриго увеличение 
продолжительности перехода от такта сосания к 
такту сжатия улучшает параметры доильных 
аппаратов [6].  

В исследованиях З. В. Макаровской 
обоснован способ доения с увеличенным по 
времени переходом от такта сосания к такту 
сжатия за счет постепенного поступления 
воздуха в межстенную камеру [7]. 

Теоретические исследования В. Ф. Королева 
показали, что натекание воздуха в межстенную 
камеру происходит также как и в 
электровакуумных приборах, поэтому 
длительность промежутка времени c можно 
определить по формуле [1]: 
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где V – объем межстенной камеры; 

KP – коэффициент Пуазейля; 
P1 – начальное значение давления; 
P2 – конечное значение давления. 
Еще один исследователь С. М. Ведищев 

ссылается на работы В. Ф. Королева [8], но для 
описания длительности перехода от такта 
сосания к такту сжатия он использует 

коэффициент 2 , который учитывает 

продолжительность переключения клапана и 
давление в камерах пульсатора: 
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И. Н. Краснов считает, что переход от такта 

сосания к такту сжатия должен происходить 
более плавно. Поэтому время натекания воздуха в 
межстенную камеру должно быть больше, чем 
время истечения его из этих камер [9]. Он 
описывает продолжительность переходных 
процессов в межстенной камере, натекание 
происходит из камеры с большим объемом через 
отверстие с постоянной площадью поперечного 
сечения и трубку относительно большой длины: 
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где n – показатель политропы; 

PН – давление в межстенных камерах после 
заполнения атмосферным воздухом; 

µ2 – коэффициент расхода воздуха 
подводящей линии при натекании воздуха; 

φ – функция расхода воздуха; 
f – площадь сечения линии натекания 

воздуха; 

vН – удельный объем воздуха при давлении 
РН ; 

Vi – объем камер и трубок переменного 
давления доильного аппарата при давлении Pi в 
межстенных камерах доильных стаканов. 

Для определения продолжительности 
натекания необходимо решить выражение (3) 
методом приближенной функции для  . Откуда 

длительность промежутка времени c: 
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Длительность изменения давления в 

межстенной камере является основной 
характеристикой, которая позволяет судить о 
воздействии доильного аппарата на вымя 
животного [10]. Проведенные ранее исследования 
режимов машинного доения животных с 
различной длительностью переходных процессов 
в межстенной камере доильных стаканов дают 
основание утверждать, что промежуток времени 
a должен составлять 60 мс, а длительность 
промежутка времени c, во время которого 

происходит максимальное воздействие доильного 
аппарата на вымя животного, должна составлять 
120 мс. Таким образом, необходимо 
совершенствовать конструкции доильных 
аппаратов для создания возможности 
регулировать длительность переходных 
процессов в межстенной камере доильного 
стакана [11]. Это позволит снизить негативное 
влияние доильного аппарата на организм 
животных в процессе доения, что повысит 
продуктивность и качество получаемого молока. 
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