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В роботі показана можливість використання метода визначення асиміляційного потенціалу (природний ре-

сурс), який в умовах дії спеціалізованих модифікованих факторів характеризує процеси біосинтезу в гідроеко-
системах р. Інгулець, віддзеркаленням яких є рівень самовідновної здатності. Також запропоновано метод ви-
значення асиміляційної ємності. Обидва ці показники дозволяють встановити стійкість гідроекосистем до ан-
тропогенного навантаження. Розробка методів стала можливою за умов встановлення наукових закономірнос-
тей розвитку гідроекосистем за довгостроковий період. Запропонований метод визначення асиміляційного по-
тенціалу може бути використаний сумісно з нормативними документами – гранично допустимого скиду (ГДС) 
для розширення можливостей контролю неконсервативних речовин у гідроекосистемі. 
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В работе показана возможность использования метода определения ассимиляционного потенциала (природ-

ный ресурс), который в условиях действия специализированных модифицированных факторов характеризует 
процессы биосинтеза в гидроэкосистемах р. Ингулец и является отражением уровня самовосстановительной 
способности. Также, предложен метод определения ассимиляционной ёмкости. Оба эти показатели позволяют 
установить устойчивость гидроэкосистем к антропогенному воздействию. Разработка методов стала возможной 
при условии установления научных закономерностей развития гидроэкосистем за долгосрочный период. Пред-
ложенный метод определения ассимиляционного потенциала может быть использован совместно с норматив-
ными документами - предельно допустимого сброса (ПДС) для расширения возможностей контроля неконсер-
вативных веществ в гидроэкосистеме.  
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АКТУАЛЬІСТЬ РОБОТИ.  За всі часи розвитку 

суспільства актуальною була та є проблема забез-
печення населення придатною для водогосподарсь-
ких потреб водою із поверхневих водотоків та осо-
бливо вона загострилася із-за кризової екологічної 
ситуації стану басейну річок України. Збереження 
екологічної безпеки розвитку стану поверхневих 
вод водогосподарського призначення та водних 
ресурсів вцілому вимагає сучасних підходів стосо-
вно досліджень та використання їх результатів у 
природоохоронній діяльності. В наш час, в більшій 
мірі для оцінки екологічного стану річок застосо-
вують ресурсний підхід (характеризує зміну хіміч-
ного складу річок, визначення категорій та класу 
забруднень води), а зміни структурно-
функціональних властивостей води зостається поза 
увагою (екологічний підхід), які характеризують 
потенційну можливу деградацію гідроекосистем 
(ГЕ) річок [1-3]. Необхідність здійснення екологіч-
ного підходу при проведенні інформаційно-
аналітичного контролю ГЕ декларується докумен-
тами Європейського Союзу та Всесвітньої органі-
зації здоров’я [5-6], вітчизняними нормативами [6-
7]. Відповідно вимог міжнародних організацій не-

обхідно вдосконалення і стандартизація методів 
екологічної оцінки стану басейнів річок та адапта-
ція цих змін до правових і нормативних документів 
України. Одним із вирішальних шляхів у цьому 
напрямку є створення системи інформаційно-
аналітичних технологій, основою якої повинно ста-
ти встановлення наукових закономірностей розвит-
ку ГЕ (за басейновим принципом та довгостроко-
вий період),які будуть орієнтиром роботи в даному 
напрямку.  Тому,  на наш погляд,  розробка та вдос-
коналення інженерно-екологічних показників та їх 
параметрів повинно враховувати, по-перше, конт-
роль, який дозволить звернути увагу на зниження 
самовідновної здатності водойм, тобто на структу-
рно-функціональні зміни в ГЕ, які є передумовою 
їх трансформації; по-друге, вдосконалити геоінфо-
рмаційні технології щодо використаня їх при водо-
охоронній діяльності за рахунок використання 
комп’ютерних програм змін комплексних екологіч-
них показників в динамічних умовах. 

Метою роботи є розгляд питань, які пов’язані 
із обґрунтуванням, розробкою та можливих шляхів 
використання методів визначення асиміляційного 
потенціалу та асиміляційної ємності ГЕ. Отримані 
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результати дозволяють кількісно зафіксувати межу 
стійкості антропогенного навантаження на водні 
системи. 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Об’єктом дослідження стала водна система р. Інгу-
лець, частина якої знаходиться в межах Кривого 
Рогу і характеризується значним техногенним на-
вантаженням на ГЕ [7]. Гідрохімічні показники  
водної системи р. Інгулець наведені [9]. 

Фактографічні дані екологічного моніторингу 
отримані Центральною геофізичною обсерваторі-
єю, м. Київ [10-11], за період 1980-2010рр., систе-
матизовані з використанням нормативних методів 
та, запропонованих нами, комплексних екологічних 
методів, що характеризують структурно-
функціональні зміни властивостей ГЕ. 

Програма досліджень включає: визначення вза-
ємозв’язків між встановленими особливостями роз-
витку ГЕ і напрямками розробки нових комплекс-
них методів оцінки екологічного стану водних еко-
систем: асиміляційного потенціалу, інтенсивності 
самовідновних процесів, асиміляційної ємності; 
обґрунтування ролі асиміляційного потенціалу в 
умовах дії спеціалізованих модифікованих чинни-
ків (антропогенних) та визначення стійкості ГЕ до 
антропогенного навантаження; обговорення отри-
маних результатів. 

Багатофакторність водного середовища та взає-
модія факторів зумовлює ті труднощі,  які виника-
ють при з’ясуванні певних змін, особливо, при дії 
спеціалізованих модифікованих факторів. Особли-
во це пов’язано із прогнозуванням змін ГЕ під 
впливом техногенних факторів та виявлення меж 
трансформації гідроекосистем. Асиміляційний по-
тенціал, який є природним ресурсом, на наш пог-
ляд, є єдиним джерелом інформації щодо визна-
чення змін структурно-функціональних властивос-
тей ГЕ. Відповідно змісту основних законів і прин-
ципів загальної екології можна передбачити, що 
швидкість асиміляційних процесів буде пропорцій-
но змінюватись у відповідь на техногенне наванта-
ження (закон «дії та протидії на основі принципів 
синергізма», принцип Лє-Шатель´є - Брауна). Тому, 
асиміляційний потенціал в даних умовах можна 
віднести до лімітуючих чинників ГЕ, які визнача-
ють стійкість водних екосистем до техногенного 
навантаження. Таким чином, асиміляційний потен-
ціал є індикатором екотоксикодинамічних процесів 
в ГЕ, порушення яких призведене до екологічно – 
безпечного їх розвитку. Висновок зроблено по ре-
зультатам екотоксикокінетичних змін в ГЕ: 

– індекс забрудненості води(ІЗВ) переважає 
ІІІ-ІV; 
- зміна хімічного складу води із-за кратності 

перевищення ГДК в водній системі Інгулець по 
таким показникам: нафтопродукти-1,5-4 рази;  
СПАР – 0,6-2,3; летючим фенолам – 4,0-6,0; азоту 
амонійному – 0,6-1,7; іонам важких металів (Cu2+ - 
4,9-6,8; Zn2+ -  0,1  –  7,4;  Cr6+ - 2,4 – 4,9), а переви-
щення ГДК ХСК в 3-4 рази призводить до накопи-
чення  важкоокислюваних речовин антропогенного 
походження. 

Узагальнені комплексні екологічні показники та 
їх параметри,  які характеризують структурно – фу-
нкціональні зміни наведені у таблиці 1.  

При ідентифікації асиміляційного потенціалу 
визначали індекс, який характеризує швидкість 
процесів біосинтезу (асиміляція); розрахували кое-
фіцієнт редукції, що враховує самоочищення на 
ділянці між розрахунковими створами (І- 1 км ни-
жче м.  Кривий Ріг;  ІІ –  7  км нижче м.  Кривий Ріг,  
після скиду організованих зворотних вод); показ-
ники БСК, ХСК, БСКповн., ХСК –  початкові та кін-
цеві значення; крім того, визначити показники БСК 
та ХСК у усті річки  с. Садове. 

Паралельно визначили інтегральний показник 
змін екологічного стану ГЕ в умовах дії техноген-
ного навантаження – асиміляційну ємність, в склад 
до якої входить три блоки складових: гідрологічні 
показники – середня швидкість течії та глибина 
водотоку; коефіцієнт турбулентної дифузії; асимі-
ляційний потенціал; коефіцієнт трансформації за-
лишкових органічних домішок у річковій воді. 
Тобто, даний інтегральний показник констатує на-
копичення, трансформацію та детоксикацію забру-
днюючих речовин. 

Результати досліджень наведено у таблиці 1. 
Аналіз даних свідчить про те, що екологічна ефек-
тивність нейтралізації полютантів ГЕ пов’язана із 
наступним: 

- інтенсивність біосинтетичних процесів в ГЕ 
пов’язана із зміною біотичних зв’язків в ГЕ (індекс 
Шеннона змінюється в межах 1,76-2,48) в різних 
гідро створах; 

- низькою самовідновною здатністю: низька – 
82,6% випадків, середня – 16,7% випадків; 0,70% - 
висока здатність;  

- відбувається накопичення важкоокислюван-
них органічних речовин в ГЕ; 

- рівень антропогенного навантаження на ГЕ уз-
годжується із змінами асиміляційного потенціалу і 
асиміляційної ємності; 

- асиміляційний потенціал та ємність можуть 
використовуватися для екологічної оцінки стану ГЕ 
р. Інгулець, а також інших водних систем. 

ВИСНОВКИ:  
1. Коли асиміляційна ємність перевищує 

об’єм асиміляційного потенціалу відбувається по-
гіршення екологічної ситуації в гідроекосистемах, 
що підтверджується рівнем стійкості ГЕ до антро-
погенного навантаження[2]. А гідробіологічні дані 
наведені у тексті свідчать, що структура стає менш 
однорідною, зростає домінування окремих видів 
(відповідно даних екологічного моніторингу, а зро-
стання АП співпадає із рівнем впорядкованості си-
стеми). 

2. Використання показників асиміляційного 
потенціалу, асиміляційної ємності дозволяє перед-
бачити «критичні» рівні трансформації ГЕ та ско-
регувати природоохоронні заходи. 

3. Розробка інформаційних технологій конт-
ролю дозволить показати найбільш «проблемні» 
ділянки екологічного стану водотоку р. Інгулець.  
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Таблиця 1 – Структурно-функціональні зміни в ГЕ р. Інгулець за інженерно-екологічними показниками та їх           

параметрами 

 
Гідроствори 

водотока 

 
ІЗВ 

 
Клас якості 

води 

 
Іе 

(середній) 

 
Клас, 

категорія якос-
ті води 

 
Іе 

(max) 

 
Клас, категорія 

якості води 

1 км нижче м. Кри-
вий Ріг 2,24 ІІІ 

(забруднена) 4,87 
ІІІ(V) 

помірно забру-
днена 

7,0 
V(7) 

Дуже забруд-
нена 

7 км нижче м. Кри-
вий Ріг 2,64 ІV 

(брудна) 4,39 
ІІІ(ІV) 

слабо забруд-
нена 

5,5 ІV(6) 
Дуже брудна 

1,2 км вище с. Садове 0,48 ІІ 
(чиста) 1,1  4,7 ІV(6) 

Дуже брудна 
Продовження таблиці 1 
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БСК˂ГД 

ХСК˂ГД 

 

БСК˃ГД 

ХСК˂ГД 

 

БСК˂ГД 

ХСК˃ГД 

 

БСК˃ГД 

ХСК˃ГД 

 

1 км нижче м. 
Кривий Ріг - - 0,11 0,17 37,0 0,46 16,2 20,6 1,42 

7 км нижче м. 
Кривий Ріг 0,22 1,08 0,09 0,13 35,3 0,45 20,9 36,7 21,2 

1,2 км вище с. 
Садове 0,47 0,86 0,11 0,2      

 
Примітка: ІЗВ – індекс забруднення води; Іе – екологічний індекс; БСК – біохімічне споживання кисню; ХСК – 
хімічне споживання кисню; ГД – гранично допустимі концентрації; R – процеси біосинтезу в ГЕ; АП – асиміля-
ційний потенціал; АЄ – асиміляційна ємність. 
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SCIENTIFIC JUSTIFICATION FOR THE USE OF INDICATORS ASSIMILATION CAPACITY AND        
ASSIMILATIONS CAPACITY FOR ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF THE STATE OF RIVERS    

HYDROECOSYSTEMS 
 
V. Udod, I. Wildman  
Kyiv national University of construction and architectures 
av. Povitroflotskyi 31, Kiev,03680,Ukraine. E-mail: elenazykova21@gmail.com 
This paper shows a possibility of method usage known as a determination of assimilation potential (natural re-

source), which under the influence of specialized modified factors characterizes biosynthesis processes in the Inguletz 
river hydroecosystems, whose reflection is a level of self-renewal ability. A method of assimilation capacity determina-
tion is also suggested in the work. Both these data allow to define a hydroecosystems stability level to anthropogetic 
load. Methods development became possible under the conditions of scientific regularities establishment of hydroeco-
systems evolution for a long-run period. The proposed method of determining the assimilative capacity can be used in 
conjunction with the regulatory documents - maximum permissible discharge (MPD) for extension of possibilities of 
control of nonconservative substances in hydroecosystems. 

Key words: hydroecosystem, hydrosite, ecological index, assimilation potential, assimilation capacity, an ability to 
oxidize the substances. 
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